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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLA-

NEGO

Przeznaczeniem projektowanego budynku jest funkcja mieszkalna (budynek mieszkalny
wielorodzinny). Kategoria obiektu budowlanego - kategoria XllI - ,pozostate budynki
mieszkalne”. W budynku znajdzie sie 16 mieszkan dla okoto 56 mieszkancow. Mieszkania

zaprojektowano na czterech kondygnacjach nadziemnych. W podpiwniczeniu (poziom -1)

zaprojektowano komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, wezty

cieplne, pom. przytgczy wodociggowych.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Budynkinr1,2,3,4-TYP 1:

Kubatura budynku (brutto): 4 857,86 m®
Powierzchnia netto pomieszczen: 1153,12 m?
w tym:

- podpiwniczenie: 225,94 m?
- kondygnacje nadziemne: 927,18 m?
Wysokos¢ budynku: 17,98 m
Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych(netto): 2,70 m
Wysokos¢ kondygnacji podziemnej (netto): 240 m
Dtugos¢ budynku: 17,10 m
Szerokos¢ budynku: 16,85 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
llo$¢ mieszkan w budynku: 16
llos¢ oséb w budynku (max): 56
Budynkinr 5,6 - TYP 2:

Kubatura budynku (brutto): 4907,90 m®
Powierzchnia netto pomieszczen: 1148,37 m?
w tym:

- podpiwniczenie: 228,47 m?
- kondygnacje nadziemne: 919,9 m?
Wysokos¢ budynku: 18,02 m
Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych (netto): 2,70 m
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Wysokos¢ kondygnaciji podziemnej (netto): 240 m
Dtugos¢ budynku: 17,25 m
Szerokos$¢ budynku: 16,85 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1
llos¢ mieszkan w budynku: 16
llos¢ oséb w budynku (max): 56

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano budynek mieszkalny 16-rodzinny dla 56 mieszkancéw w 4 mieszkaniach

na kazdej kondygnacji nadziemnej. Budynek w rzucie prostokagtnym o wymiarach
17,10x16,85m (typ 1) oraz 17,25x16,85m (typ 2). Budynek kryty dachem stromym dwu-
spadowym o nachyleniu potfaci 20 stopni (36,5%) oraz 35 stopni (70%) krytym blachg na
rgbek w postaci paneli z blachy stalowej w kolorze grafitowym. Budynek posiada 4 kondy-
gnacje nadziemne oraz 1 podziemng, w catosci podpiwniczony.

Budynek zostat zaprojektowany jako powtarzalny w dwoch typach — TYP 1 oraz TYP 2

réznigcych sie wymiarami zewnetrznymi oraz strukturg mieszkan.

Forma i estetyka zaprojektowanego budynku zgodna z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego obowigzujgcego na terenie inwestycji, wymaganiami stawianymi
przez Inwestora oraz wpisana w kontekst istniejgcej zabudowy na obszarze otaczajgcym
teren projektowanej inwestycji. Kolorystyka budynku wg rysunkow kolorystyki elewacji bu-

dynku.

4. FUNKCJA

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny z komorkami lokatorskimi oraz garaza-

mi w piwnicy.

Struktura lokali mieszkalnych (zgodnie z wytycznymi Inwestora):

— Jednopokojowe 5%
— Dwupokojowe mate 20%
— Dwupokojowe duze 30%

— Trzypokojowe mate 30%
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— Trzypokojowe duze 10%
— Czteropokojowe 5%

Srednia powierzchnia mieszkan 50m2

Projektujgc budynek uwzgledniono nastepujgce wytyczne Inwestora:

5.

Minimum 50% mieszkan winno posiadac balkon

Szacunkowy koszt inwestycji przeliczeniu na m2 powierzchni mieszkalnej (z wytg-
czeniem kosztu gruntu) wynosi 2600 zt netto

Wykonczenie mieszkan: podtoga: pokoje, korytarz — panele, kuchnia, tazienka, WC
- ptytki ceramiczne, Sciany: gips + farba biata

Wyposazenie mieszkan: armatura tazienkowa: wanna lub/i prysznic, umywalka,
muszla WC, kuchnia: zlewozmywak, piekarnik elektryczny, ptyta indukcyjna
Wentylacja mechaniczna

Ogrzewanie MPEC

OZE (fotowoltanika lub/i solary)

Wspdtczynnik energetyczny klasy C, preferowany B

Garaze ilos¢ minimalna — 0,25 na mieszkanie

Plac zabaw dla dzieci

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE, HYDROLOGICZNE | POSADOWIENIE BUDYNKU

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej przez GEOPROFIL

Andrzej Stube w lipcu 2016 r. 2010 roku projektant stwierdza, ze teren objety inwestowa-

niem charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Badany teren jest potozony w Lesznie przy ul. Kgkolewskiej. Powierzchnia terenu jest pta-

ska i ksztattuje sie w okolicach poziomu 94,00-95,00 m n.p.m. .

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do IV warstw geotechnicznych o zblizonych ce-

chach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe i piaski préchniczne, ze wzgledu
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na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

warstwa geotechniczna | obejmujgca piaski drobne oraz piasko srednie zagli-
nione. stanie sredniozageszczonym. Uogdlniong wartos¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci ID(n) = 0,60;

warstwa geotechniczna Il A obejmujgca gliny pylaste wilgotne plastyczne, o
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40;

warstwa geotechniczna Il B obejmujgca gliny pylaste wilgotne plastyczne, o
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30;

warstwa geotechniczna Il C obejmujgca gliny pylaste wilgotne twardopla-
styczne, o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25;

warstwa geotechniczna Il D obejmujgca gliny pylaste wilgotne twardopla-
styczne, o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,10-0,15;

warstwa geotechniczna Ill A obejmujgca piaski gliniaste wilgotne twardopla-
styczne, o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,10-0,15;

warstwa geotechniczna lll B obejmujgca piaski gliniaste wilgotne twardopla-
styczne, o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,05;

warstwa geotechniczna IVA obejmujgca gliny piaszczyste wilgotne potzwar-

te, o stopniu plastycznoéci IL(n) = 0,00;

Grunty stabonos$ne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nada-

ja sie do bezposredniego posadowienia i nalezy je usungc¢ z podtoza, a nieréwnosci uzu-

petni¢ z piaskow réznoziarnistych U>4,0, zageszczang mechanicznie do stopnia zagesz-

czenia 1s>0,98.

Na podstawie analizy warunkdéw gruntowo — wodnych i dokumentacji geotechnicznej, do

obliczen statycznych przyjeto graniczny odpor jednostkowy gruntu na poziomie 280kPa,

zaktada sie posadowienie w warstwie Glin Piaszczystych i Piaskéw Gliniastych o niskim

stopniu plastycznosci IL=0,00-0,10

Poziom wody gruntowej wystgpit podczas wiercehn w nastepujgcej postaci:
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Pierwsze zwierciadto wody nawiercono:
e Zwierciadto swobodne na gt. 2,2-4,5 m p.p.t (89,97-91,74 m n.p.m)
e Zwierciadfa napietego przez wyzej zalegajgce utwory niespoiste ustabilizo-
wanego na poziomie -2,20 m p.p.t. 92,01 m n.p.m.

Drugie zwierciadto wody nawiercono:
e Zwierciadto naporowego na gt. 3,2-3,5 m p.p.t (90,50-90,96 m n.p.m)
Poziom wody stabilizuje sie na gtebokosci 2,20-4,50 m p.p.t (89,97-92,08 m n.p.m.)

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na betonowych tawach fundamentowych.

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach grun-

towo-wodnych.

5.3. POSADOWIENIE BUDYNKU ORAZ POZIOM ,,ZERO”

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na betonowych tawach fundamentowych.

Zaprojektowano nastepujgce poziomy ,zero” posadzek poszczegolnych budynkow:

budynek nr 1 ppp = £0,00 = 96,20 m n.p.m.
budynek nr 2 ppp = £0,00 = 96,44 m n.p.m.
budynek nr 3 ppp = £0,00 = 96,09 m n.p.m.
budynek nr 4 ppp = 0,00 = 96,44 m n.p.m.
budynek nr 5 ppp = £0,00 = 95,98 m n.p.m.
budynek nr 6 ppp = £0,00 = 96,44 m n.p.m.

Zaprojektowano nastepujgce poziomy posadowienia taw fundamentowych:

budynek nr 1 -3,60 = 92,60 m n.p.m.
budynek nr 2 -3,60 = 92,84 m n.p.m.
budynek nr 3 -3,60 = 92,49 m n.p.m.
budynek nr 4 -3,60 = 92,84 m n.p.m.
budynek nr 5 -3,60 = 92,38 m n.p.m.
budynek nr 6 -3,60 = 92,84 m n.p.m.




KOMPLEKS BUDYNKOW MIESZKALNYCH
/) NA WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIE])
archimedia W LESZNIE strona 11
ul. Swiecianska 6
61-132 Poznan OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
tel. 607-170-057 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na
mokro. Beton konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa BSO0SP (A-IlIN kI.C). Lawy i
stopy fundamentowe posadowione na gtebokosci -3,60 ponizej poziomu 0,00. Pod funda-

mentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian piwnicznych zaprojektowano w postaci bitu-
miczno-kauczukowej rozpuszczalnikowej masy do klejenia styropianu i laminowanych ptyt

styropianowych typu STYRBIT 2000K (lub innej o niegorszych wtasciwosciach).

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych (ptaszczyzny pionowe oraz gora taw) za-
projektowano w postaci bitumiczno-kauczukowej rozpuszczalnikowej masy do klejenia sty-
ropianu i laminowanych ptyt styropianowych typu STYRBIT 2000K (lub innej o niegorszych

wiasciwosciach).

Izolacja pozioma na fawach fundamentowych w postaci papy asfaltowej Fundament Anty-

radon 4,0 Szybki Profil SBS (lub innej o tych samych lub nie gorszych parametrach).

Z uwagi na wystepujgce na terenie inwestycji warunki gruntowo — wodne i zalecenia kon-
strukcyjne dla projektowanych obiektow zaleca sie wykonanie drenazu wokot projektowa-
nych budynkow. Zaprojektowany uktad kanatéw drenazowych odprowadzat bedzie wody
drenazowe w uktadzie grawitacyjnym do projektowanych studni. Sciany zewnetrzne zosta-

ng dodatkowo zabezpieczone od zewnagtrz folig HDPE — tzw. ,folig kubetkowg”.

5.4. UKLAD STATYCZNY BUDYNKU

Budynek posiada konstrukcje murowg. Na murach rozparte sg stropy zelbetowe typu fili-
gran o grubosci 18 cm wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg B500SP (A-IlIN).
Rozpietosci stropow sg zroznicowane, stropy projektuje sie jako krzyzowo-zbrojone. Budy-
nek posiada czes$¢ podpiwniczona wykonang z scian murowanych z bloczkéw betonowych
fundamentowych kl. 20 MPa wykonanych od poziomu fundamentéw do spod wienca stro-

powego nad piwnicg. Pod catym budynkiem projektuje sie tawy fundamentowe. Sztywnosc¢
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przestrzenng budynku uzyskujemy poprzez sztywne uktady klatek schodowych wraz z

uktadem Scian poprzecznych nosnych.

5.5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Dach

Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej opartej na scianach nosnych bu-
dynku. Projektuje sie wiezbe dachowg z wigzarow prefabrykowanych kratowych z ptytkami
kolczastymi wykonywang przez doswiadczonego producenta.

Przestrzen dachowa winna by¢ odpowiednio wentylowana dla zachowania dobrego stanu
wigzarow drewnianych.

Projektuje sie elementy drewniane z drewna klasy C30, zabezpieczone np. przy pomocy
srodka FireSmart Bio-P/Poz lub innego zapewniajgcego nierozprzeszczenianie ognia, nie-

palnos$¢ konstrukcji, oraz zabezpieczanie przeciw korozji biologiczne;j.

Stropy
Strop miedzy kondygnacyjny projektuje sie, jako zelbetowe monolityczne wykonane w sys-

temie filigran zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu. Grubos¢ ptyty stropowej wynosi 0,20
m. Ptyty balkonowe filigranowe Zzelbetowe, wylewane na budowie. Potgczone monolitycz-
nie z ptytami stropowymi. Ptyty balkonowe grubosci 0,14 m. Stropy i balkony z betonu
C30/37 zbrojne stalg B500SP (A-IIIN).

Podciggi

Podciggi zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z betonu C30/37 zbrojone stalg
A-llIN kI.C (B500SP). Lokalizacj podciggéw zogodnie z poszczegdlnymi rzutami konstruk-
cyjnymi budynku. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykonaé wg rysunkow
szczegotowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciggéw na scianach
i stupach zelbetowych. Uktad oparé podciggow wg rysunkow konstrukcyjnych projektu wy-

konawczego.

Stupy
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Stupy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalg BSOOSP (A-11IN
kl.C). Przekroje i wymiary stupow wg rysunkow szczegotowych projektu wykonawczego.

Wszystkie stupy zlokalizowane i opisane sg na rzutach konstrukcyjnych.

Schody
Schody wewnetrzne projektuje sie, jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37

zbrojonego stalg A-IlIN kI.C (BS00SP). Grubosc¢ ptyty 16cm. Uktad schodéw wg projektu
konstrukcyjnego wykonawczego. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkow

projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

Nadproza
Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w Scianach

zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na budowie — beton klasy C30/37, stal A-IlIN
kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane YF dla systemu sciennego z blokéw silikatowych.
llos¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach szczegotowych projektu wykonawczego
oraz na rysunkach poszczegolnych rzutéw konstrukcyjnych.

W nowoprojektowanych sciankach dziatowych gr. 8 cm w nadprozach zastosowac 2 prety
zbrojeniowe @12 mm (stal A-llIN), a nastepnie zaszpachlowac je od spodu zaprawg ce-

mentowg

Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na

mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa BSO0SP (A-IlIN kI.C). Lawy i
stopy fundamentowe posadowione na gtebokosci -3,25 ponizej poziomu 0,00. Pod funda-

mentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10.

Sciany budynku oraz podkonstrukcie

Projektuje sie sciany murowane fundamentowe z bloczkéw M6 do poziomu spodu wienca
stropu nad piwnica.
Sciany no$ne wyzszych kondygnaciji wykona¢ z blokéw silikatowych petnych o wytrzyma-

tosci min. 15 MPa, szerokosci 24 cm na zaprawie klejowej z danego systemu o wytrzyma-
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tosci na $ciskanie 8 MPa. Sciany powinny byé ze sobg oraz elementami zelbetowymi prze-
wigzane na strzepia lub potgczone za pomocg tgcznikow mechanicznych w kazdej spoinie
muru. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacniaé przy pomocy zbrojenia murowego

zgodnie z przyjetym systemem w celu unikniecia zarysowania.

Posadzki

Posadzki kondygnacji podpiwniczenia budynku zostang wykonane na gruncie, zgodnie z
projektem architektury. Warstwy izolacyjne oraz wykonczeniowe wg opisu architektonicz-
nego i czesci rysunkowej. W posadzkach projektuje sie wykonac¢ szczeliny stykowe (robo-
cze). Posadzki oddylatowane od scian konstrukcyjnych budynku styropianem grubo$ci
2cm. W przypadku pomieszczen wiekszych niz 30m2 nalezy wykonywaé szczeliny skur-
czowe pozorne. Szczeliny pozorne nalezy wykonac jako naciecia o szerokosci 3-4mm do
gteb. 1/3 grubosci posadzki w czasie 10-30 godz. po zabetonowaniu. Wypetnienie dylatac;ji
po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymatosci (po ok. 8 tyg.) przy uzyciu sznura
uszczelniajgcego i masy dylatacyjnej.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygo-
towaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastoso-

waniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podkfadu.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZ-
NYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

6.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano nastepujacy uktad scian zewnetrznych czesci podpiwniczonych (w kolej-
nosci od wewnatrz budynku):

warstwa grubos$¢ (cm)
Sciana — bloczki betonowe M-6 24
hydroizolacja - bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalniko- 0,5

wa masy do klejenia styropianu i laminowanych ptyt sty-
ropianowych typu STYRBIT 2000K

izolacja termiczna - styrodur XPS 3035 CS 12
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warstwa ostonowa — folia kubetkowa HDPE o grubosci
0,5mm i wysokosci przettoczenia 12 mm

0,05

grunt przepuszczalny (obsypanie budynku)

Zaprojektowano nastepujacy uktad Scian zewnetrznych czesci nadziemnych — wykoncze-

nie z tynku cienkowarstwowego (w kolejnosci od wewnatrz budynku):

warstwa grubos$¢ (cm)
wykonczenie — cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany min. 0,2
farbg emulsyjng na kolor biaty

Sciana — bloczki silikatowe M24 24
izolacja termiczna — styropian samogasnagcy EPS 70-040 20
J<fasada”

tynk silikatowy barwiony w masie ukfadany na siatce (ko- 0,15

lor — wg kolorystyki elewaciji), faktura baranek, uziarnie-

nie: 1,5mm

UWAGA: ptyty ociepleniowe ze styropianu mocowane mechanicznie poprzez siatke zbro-

jaca z zaprawag klejowg zbrojgcag do konstrukcji sciany przez kotki mocujgce z metalowymi

trzpieniami.

6.2. POSADZKI NA GRUNCIE

Zaprojektowano nastepujgcy uktad posadzki na gruncie — pomieszczenia nieogrzewane

(kolejno od gory):

warstwa

grubos¢ (cm)

posadzka betonowa zatarta na gtadko — beton C15/20 15
zbrojony siatkg stalowg @5 10x10cm oraz wiéknami poli-
propylenowymi w ilosci 1,5kg/m?

izolacja termiczna — STYROPIAN TWARDY EPS 100- 5
038

folia budowlana PE 0,02
izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa modyfikowa- 0,4

na SBS (lub inna o tych samych lub nie gorszych para-
metrach).

beton podktadowy C10/12

15
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piasek sredni, zageszczony do 1s>0,98

20

grunt rodzimy nosny

Zaprojektowano nastepujgcy uktad posadzki na gruncie — pomieszczenia ogrzewane

(kolejno od gory):

6.3. DACHY | STROPODACHY

warstwa grubo$¢ (cm)
posadzka betonowa zatarta na gtadko — beton C15/20 15
zbrojony siatkg stalowg @5 10x10cm oraz widknami poli-
propylenowymi w ilosci 1,5kg/m?®

izolacja termiczna — STYROPIAN TWARDY EPS 100- 12
038

folia budowlana PE 0,02
izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa modyfikowa- 0,4
na SBS (lub inna o tych samych lub nie gorszych para-

metrach).

beton podktadowy C10/12 15
piasek sredni, zageszczony do 1s>0,98 20
grunt rodzimy nosny

Zaprojektowano nastepujgcy uktad dachu stromego (kolejno od géry):

warstwa

grubos¢ (cm)

blacha na rgbek w postaci paneli z blachy stalowej

0,05

taty 40x60mm

kontrtaty 25x50mm

wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

konstrukcja drewniana dachu - kratownice drewniane

wentylowana przestrzen poddasza

Zaprojektowano nastepujgcy uktad stropodachu nad wiatrotapem (kolejno od gory):

warstwa grubosé¢ (cm)
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52
papa podktadowa samoprzylepna 0,3
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kliny spadkowe styropianowe EPS 100-038 (spadek 3%) 15-25
samoprzylepna papa paroizolacyjna 0,15
strop zelbetowy 20
wykonczenie sufitu — standardowy tynk gipsowy malowa- min. 0,8
ny farbg emulsyjng na kolor biaty

6.4. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE | SPOCZNIKI MIEDZYPIETROWE

Zaprojektowano nastepujgcy uktad stropu nad piwnicg — pomieszczenia nieogrzewane

(kolejno od gory):

warstwa grubos¢ (cm)
warstwa wykonczeniowa posadzki — gres/wyktadzina/pa- ok. 1
nele

jastrych cementowy zbrojony siatkg 100x100mm x 5mm 6
folia budowlana PE -
izolacja akustyczna - ptyty ze styropianu akustycznego o 5
grubosci 22/20+33/30 (2 ptyty)

paroizolacja, folia PE 0,02
strop zelbetowy gr.20cm 20
izolacja termiczna - styropian samogasngcy EPS 70-040 10
.fasada”

wykonczenie - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony 0,2
w masie, uktadany na siatce z tworzywa, gtadki, malowa-

ny farbami elewacyjnymi na kolor jasnoszary

Zaprojektowano nastepujgcy uktad stropu nad piwnicg — pomieszczenia ogrzewane (kolej-

no od gory):

warstwa grubos$¢ (cm)
warstwa wykonczeniowa posadzki — gres/wyktadzina/pa- ok. 1
nele

jastrych cementowy zbrojony siatkg 100x100mm x 5mm 6

folia budowlana PE -
izolacja akustyczna - ptyty ze styropianu akustycznego o 5

grubosci 22/20+33/30 (2 ptyty)

paroizolacja, folia PE

0,02
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strop zelbetowy gr.20cm 20

wykonczenie - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony 0,2
w masie, uktadany na siatce z tworzywa, gtadki, malowa-
ny farbami elewacyjnymi na kolor jasnoszary

Zaprojektowano nastepujgcy uktad stropoéw miedzykondygnacyjnych (kolejno od géry):

warstwa grubo$¢ (cm)
warstwa wykonczeniowa posadzki — gres/wyktadzina/pa- ok. 1
nele

jastrych cementowy zbrojony siatkg 100x100mm x Smm 6

folia budowlana PE -
izolacja akustyczna - ptyty ze styropianu akustycznego o 5
grubosci 22/20+33/30 (2 ptyty)

paroizolacja, folia PE 0,02
strop zelbetowy gr.20cm 20
wykonczenie sufitu — standardowy tynk gipsowy malowa- min. 0,8

ny farbg emulsyjng na kolor biaty

Zaprojektowano nastepujgcy uktad stropu nad ostatnig kondygnacja (kolejno od gory):

warstwa grubo$¢ (cm)

termoizolacja - wetha mineralna pomiedzy wigzarami 20
(wspotczynnik lambda: 0,036)

folia paroizolacyjna o wspétczynniku przenikania pary -
wodnej S¢=100 (+40/-0) [m]

strop zelbetowy 20

wykonczenie sufitu - standardowy tynk gipsowy malowa- min. 0,8
ny farbg emulsyjng na kolor biaty

6.5. SCIANY WEWNETRZNE | DZIALOWE

Zaprojektowano nastepujgcy uktad $cian pomiedzy klatkami schodowymi a mieszkaniami
(kolejno od strony klatki schodowej):

warstwa grubo$¢ (cm)

wykonczenie — ptyty termoizolacyjne z pianki poliuretano- 2,0
wej z ptytg gipsowo-kartonowg, R¢=0,91 m?K/W, A=0,022
W/m2K
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bloczki silikatowe klasy 15 MPa na zaprawie cementowo- 25
wapiennej
wykonczenie — cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany min. 0,2
farbg emulsyjng na kolor biaty

Zaprojektowano nastepujgcy uktad Scian dziatowych:

warstwa grubo$¢ (cm)

wykonczenie - cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany min. 0,2
farbg emulsyjng na kolor biaty

bloczki silikatowe klasy 15 MPa na zaprawie cementowo- | 12/18/25
wapiennej

wykonczenie - cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany min. 0,2
farbg emulsyjng na kolor biaty

Szacht instalacyjny w przedsionku (wiatrotap) — murowany z bloczkow silikatowych

gr.8cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe w piwnicach pomiedzy komérkami lokatorskimi murowane z
bloczkéw silikatowych gr.12cm — sciany do wys. +1,50m od posadzki murowane jako pet-

ne, powyzej do stropu — jako azurowe.

6.6. BALKONY
Zaprojektowano nastepujgcy uktad ptyt balkonowych (kolejno od géry):

warstwa grubosé¢ (cm)

szlichta betonowa zabezpieczona srodkiem mrozoodpor- min. 4,0
nym i impregnowana farbami posadzkowymi przeznaczo-
nymi do malowania tarasoéw i balkonéw bazujgce na dys-
persjach akrylowych i poliuretanowych, zbrojona siatkg

100x100x5mm,

izolacja p-wodna - papa termozgrzewalna podktadowa 0,35
modyfikowana SBS

konstrukcja balkonu - ptyta Zzelbetowa Filigran mocowana 16

do konstrukcji wienca poprzez wktadki izolacyjne Schock
ISOKORB ze spadkiem 1% na zewnatrz budynku (w nad-
betonie)
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tynk silikatowy barwiony w masie uktadany na siatce (ko-
lor — wg kolorystyki elewaciji), faktura baranek, uziarnie-
nie: 1,5mm

0,15

Konstrukcja ptyt balkonowych — zelbetowe zespolone (ptyty Filigran) o tgcznej grubosci

16cm z wkiadkami izolacyjnymi Schéck ISOKORB ze spadkami 1% na zewnatrz budynku.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr.0,5mm (na obrdbce blacharskiej bal-

konu wykona¢ fartuch z papy aby blacha nie stykata sie bezposrednio z betonem).

Czota balkonow ostoniete obrobkg blacharskg wykonang z blachy stalowej powlekanej

gr.0,5mm w kolorze grafitowym.

6.7. SCHODY WEWNETRZNE

Zaprojektowano ptyty spocznikowe schodéw (kolejno o gory):

warstwa

grubos$¢ (cm)

ba emulsyjng na kolor biaty

wykonczenie — ptytki gresowe (gres techniczny), stopnice 0,72
schodow antyposlizgowe, odpornos¢ na scieranie wgteb-

ne: < 175 mm?, antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130:

R10

ptyta stropowa zelbetowa 18
wykonczenie — standardowy tynk gipsowy malowany far- min. 0,8

Spoczniki schoddéw na poziomie mieszkan (kolejno od gory):

warstwa grubo$¢ (cm)
wykonczenie — ptytki gresowe (gres techniczny), stopnice 0,72
schodow antyposlizgowe, odpornosc na scieranie wgteb-

ne: < 175 mm?, antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51130:

R10

jastrych cementowy zbrojony siatkg 100x100mm x 5mm 6

folia budowlana PE
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izolacja akustyczna - ptyty ze styropianu akustycznego o 5
grubosci 22/20+33/30 (2 ptyty)
strop zelbetowy gr.20cm 20
wykonczenie — standardowy tynk gipsowy malowany far- min. 0,8
bg emulsyjng na kolor biaty

Wykonczenie schoddéw — ptytki gresowe (gres techniczny), stopnice schodéw antyposli-
zgowe, odporno$¢ na Scieranie wgtebne: < 175 mm?, antyposlizgowo$é wg normy DIN
51130: R10, nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5

Policzki biegow schodowych + opaska 10cm - fatwo zmywalne wykornczone tynkiem

zywicznym (mozaikowym) o gtadkiej fakturze.

6.8. KOMINY

Piony instalacyjne obmurowane bloczkami silikatowymi gr.8cm. Od stropu nad ostatnig
kondygnacjg murowane z bloczkéw silikatowych gr.12cm, ocieplone styropianem fasado-
wym gr.5¢cm i wykonczone od zewnagtrz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwio-
nym w masie uktadanym na siatce z tworzywa. Zakonczone czapkami betonowymi. Czapa
kominowa wykonana z betonu B15 gr.5cm zbrojonego siatkg stalowg (matg)
100x100x4mm, przykryta papg termozgrzewalng. Opierzenia kominéw z blachy stalowej
powlekanej gr.0,5mm w kolorze grafitowym.

UWAGA: na murach kominéw papa termozgrzewalna wywinieta do wysokosci 60 cm po-
nad potaciami dachu, przy czym na wysokos¢ wywiniecia papy grubos$c¢ izolacji termicznej

powinna wynosic¢ 4cm.
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6.9. WEJSCIA DO BUDYNKU

Wejscia (wiatrotapy) murowane z bloczkow silikatowych gr.25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ocieplenie w postaci styropianu samogasngcego EPS 70-040 ,fasada” gr.
20cm. Zadaszenie — stropodach na ptycie Filigran ocieplony styropianem EPS 100-038 w
postaci klinéw styropianowych tworzgcych spadek 3%. Pokrycie stropodachu - papa ter-

mozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 0,52cm.

Na elewacjach budynku z dwoch stron zostanie umieszczony w sposéb trwaty adres
administracyjny (nazwa ulicy, nr budynku). Przy wejsciach do budynkéw przewidziano

uchwyty do montazu flag.

We wiatrotapie zlokalizowane beda:
— tablica rozdzielcza (RG) z miejscami na liczniki do odczytow,
— tablica ogtoszen administracyjnych
— skrzynki listowe w ilosci 16 skrytek (tzw. euroskrzynki - wielkosS¢ skrzynki powinna
umozliwia¢ umieszczenie w niej koperty formatu C4 (23 cm x 32,4 cm) i przesytek o

tgcznej grubosci 60 mm)).

7. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

7.1. SCIANY, SUFITY, PODLOGI

1) pokoje:

a) $ciany:

- cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$é mini-
malna tynku: 2mm

b) sufity:

- standardowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ minimalna
tynku: 8mm

c) podtogi:

- panele drewniane gr.8mm o klasie scieralnosci AC5
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2) przedpokoje:

a) sciany:

- cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ mini-
malna tynku: 2mm

b) su|1y:

- standardowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubos¢ minimalna
tynku: 8mm

c) podtogi:

- ptytki gresowe (gres techniczny), odporno$é na $cieranie wgtebne: < 175 mm?, antyposli-

zgowos¢ wg normy DIN 51130: R10, nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5

3) kuchnie i aneksy kuchenne:

a) $ciany:

- cienkowarstwowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubos¢ mini-
malna tynku: 2mm; w przypadku ptytek ceramicznych $ciennych — bez tynku.

b) suﬂy:

- standardowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ minimalna
tynku: 8mm

UWAGA: na catej dtugosci Sciany przy ktérej usytuowany jest zlewozmywak z trzonem ku-
chennym oraz na scianach sgsiednich na dtugos$ci rownej szerokosci w/w urzgdzen wyko-
nac ,,fartuch" z ptytek ceramicznych sciennych na wysokos¢ od 0,75 - 1,50m od

poziomu posadzki,

c) podtogi:

- ptytki gresowe (gres techniczny), odpornos¢ na $cieranie wgtebne: < 175 mm?, antyposli-

zgowos$¢ wg normy DIN 51130: R10, nasigkliwo$s¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5

4) tazienki:

a) $ciany:

- oktadzina z ptytek ceramicznych sciennych do wysokosci 2,00m, powyzej 2,0m - cienko-
warstwowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ minimalna tyn-

ku: 2mm
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UWAGA: na $cianach na dtugosci oraz na szerokosci wanny do wysokosci +1,8m ponad
poziomem posadzki nalezy wykona¢ dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii
w plynie

b) su |:|ty:

- standardowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ minimalna
tynku: 8mm

c) posadzki:

- ptytki gresowe (gres techniczny), odporno$¢ na $cieranie wgtebne: < 175 mm?, antyposli-
zgowos$¢ wg normy DIN 51130: R10, nasigkliwo$s¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5

UWAGA: na catej powierzchni podtogi nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg w po-

staci folii w ptynie

5) klatki schodowe:

a) sciany:

- ptyty termoizolacyjne z pianki poliuretanowej z ptytg gipsowo-kartonowg gr.2cm, do wy-
sokosci 1,6 m wykonczone w sposob gwarantujgcy odpornosé na uszkodzenia (np.
farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenie i szorowanie), powyzej - ma-
lowanie farbami emulsyjnymi

b) su|]y:

- standardowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ minimalna
tynku: 8mm

c) posadzki:

- ptytki gresowe (gres techniczny), stopnice schodéw antyposlizgowe, odporno$¢ na Scie-
ranie wgtebne: < 175 mm?, antyposlizgowos$é wg normy DIN 51130: R10, nasigkliwo$¢
wodna Eb [%] Eb <= 0,5, policzki biegdbw schodowych + opaska 10cm - tatwo zmywal-

ne wykonczone tynkiem zywicznym (mozaikowym) o gtadkiej fakturze.
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6) piwnice — pomieszczenia nieogrzewane:

a) sciany:

- bez tynku (niewykonczone)

b) sufity:

- tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie, uktadany na siatce z tworzywa,
gtadki, malowany farbami elewacyjnymi na kolor jasnoszary

c) posadzki:

- posadzka betonowa zatarta na gtadko z betonu C15/20

7) piwnice — pomieszczenia ogrzewane:

a) sciany:

- bez tynku (niewykonczone)

b) sufity:

- standardowy tynk gipsowy malowany farbg emulsyjng na kolor biaty, grubo$¢ minimalna
tynku: 8mm

c) posadzki:

- posadzka betonowa zatarta na gtadko z betonu C15/20

7.2. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

okna i drzwi balkonowe - okna PCV w kolorze biatym, w systemie rozwieralno-uchyl-

nym z mozliwoscig rozszczelniania, profil pieciokomorowy wzmacniany profilami stalo-
wymi, wspoétczynnik przenikania dla stolarki z szybg zespolong niskoemisyjng dla catego
okna Uw <1,1 W/m2K, wspotczynnik izolacji akustycznej wtasciwej nie mniejszy niz R
w 235 dB dla zestawu dwuszybowego (w odniesieniu do catego okna), okucia obwie-
dniowe z funkcjg 3 stopniowej mikrowentylacji, w oknach i drzwiach balkonowych
stosowane kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, ryglowane minimum w trzech punktach profilu ramy, jedno skrzydto
rozwieralno-uchylne. Okna muszg posiadac Atest techniczny ITB, Atest Panstwowego Za-
ktadu Higieny i Certyfikat Zgodnosci z ITB.
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drzwi wewnetrzne w mieszkaniach — drzwi ptytowe, okleinowane szklone, z okuciami

(klamki z dlugim szyldem np. mosigdz patyna, zamek, zawiasy wkrecane z regulacjg

w trzech kierunkach) i o$cieznicg systemowg stalowg z uszczelkami;

drzwi wewnetrzne w tazienkach — drzwi ptytowe z szybg, okleinowane szklone, z okuciami

(klamki z dlugim szyldem np. mosigdz patyna, zamek, zawiasy wkrecane z regulacjg
w trzech kierunkach) i o$cieznicg systemowg z uszczelkami, dodatkowo wyposazone w
wentylacje w dolnej czesci skrzydfa (kratka nawiewna PCV) oraz blokade (zamek tazien-

kowy).

drzwi_wejsciowe do budynku i do klatki z wiatrotapu - drzwi systemowe aluminiowe dwu-

skrzydtowe (wieksze skrzydto tzw. czynne o szerokosci w Swietle 90cm), przeszklone w
gornej czesci, dolna czesc¢ skrzydta petna, wyposazone w samozamykacz (nawierzchnio-

wy gorny ze standardowym ramieniem)

drzwi wejsciowe do mieszkan — typ drzwi: petne, wykonczenie/ kolor: orzech, rozmiar: 90,

wykonczenie: okleina PVC, konstrukcja: rama MDF z oktadzing HDF, wypetnienie: ptyta
petna LDF, wzmocniona konstrukcja, pokrycie odporng na zarysowania folig PVC, wysoki
stopien izolacyjnosci cieplnej oraz akustycznej, oscieznica: stalowa pokryta odporng na
zarysowania folig PVC, sposéb otwierania: do wewnatrz, wyposazenie: prog, zamki (2

szt.), klamka wew. i zew., numer mieszkania, 3 zawiasy, bolce antywywazeniowe, wizjer

drzwi do komorek lokatorskich — drewniane azurowe z mozliwoscig zamkniecia na ktdédke,

wyposazenie: komplet stalowych zawiaséw (2 szt.), numer komorki

drzwi do pomieszczen technicznych w piwnicy (rozdzielnia, przytacze wody) — jednoskrzy-

dtowe stalowe ptaszczowe, wypetnione wetng mineralng, uszczelki peczniejgce zapewnia-

jac odpornos¢ ogniowg El 60, wyposazone w oscieznice narozng, wykonane jako petne

drzwi zewnetrzne do wezta cieplnego — drzwi techniczne petne, rozmiar: 90, wykonczenie/

kolor: ocynkowane, wykonczenie: blacha stalowa o gr. 0,6 mm na skrzydle, ocynkowana,
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konstrukcja: stalowa, wypetnienie: plaster miodu, wyposazenie: zamek podstawowy, klam-

ka, ocieplana ptyta drzwiowa (wysoki stopien izolacyjnosci cieplnej)

bramy garazowe - brama garazowa uchylna, wykonana ze stali ocynkowanej z pionowymi

przettoczeniami i malowana proszkowo na kolor grafitowy, system sprezyn naciggowych
rownowazgcy ciezar skrzydta oraz wspomagajgcy otwieranie i zamykanie, wyposazona w
zamek z potwktadka, od strony wewnetrznej dzwignia pozwalajgca na blokowanie i odblo-

kowywanie zamka, minimalne wymiary wewnetrzne bramy: 237 cm x 200 cm.

7.3. ARMATURA SANITARNA
Zaprojektowano armature sanitarng w standardzie KOLO w kolorze biatym. Baterie - kolor

metaliczny srebrny, pow. gtadka.

7.4. PARAPETY
Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana gr.0,5mm w kolorze grafitowym
Parapety wewnetrzne okien kondygnaciji nadziemnych - parapety z PCV, konstrukcja ko-

morowa, wykonczenie: okleina, kolor: biaty, szerokosc¢: 30cm, grubosc¢: 2cm

7.5. WENTYLACJA W BUDYNKU

W catym budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng. W kuchniach za-
projektowano osobny kanat wentylacyjny dla pomieszczenia i osobny dla wyciggu kuchen-
nego. Nawiew powietrza do pomieszczen — nawiewnikami okiennymi oraz kratkami trans-

ferowymi.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA SYSTEMU

Przedmiotowy budynek skfada sie z 4 kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych) oraz 1
podziemng (podpiwniczenie). System wentylacji mechanicznej oparto o elementy firmy
AERECO: podcisnieniowy nawiew powietrza zewnetrznego do mieszkan okiennymi na-

wiewnikami dwusystemowymi EXR.302 HP i wywiew do pionow wentylacyjnych poprzez
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kratki higrosterowane BXC na dachu wspomagany przez nasady niskocisnieniowe VBP

oraz w niektorych przypadkach przez wentylatory VCR.

Na przedstawiony wyzej system sktadajg sie:

— nawiewniki okienne higrosterowane dwusystemowy EXR.302.HP umieszczane w
pokojach i kuchniach ( o przeptywie powietrza 7-28 m3/h),

— nawiewniki okienne cisnieniowe AMO.103 z mozliwo$cig przymkniecia + okap stan-
dardowy; w kolorze biatym umieszczane w pokojach i kuchniach (o przeptywie po-
wietrza 6+30 m3/h i tumieniu akustycznym 32 dB(A)) ; (PIWNICA)

— kratki Scienne higrosterowane BXC273; z kréécem przytgczeniowym @125, o prze-
ptywie min/max 12 — 80 m3/h

— niskoci$nieniowa nasada kominowa VBP

— klapy zwrotne ZIP.125 — piony okapowe

— energooszczedny wentylator skrzynkowy wyciggowy, jednofazowy VCR1.450.SE.A-

.HB dostosowany do wspotpracy z kratkami higrosterowanymi BXC.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej zaprojektowano jako wyciggowg z fazienek
i kuchni.

Doptyw powietrza swiezego odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki higrosterowane dwu-
systemowe EXR.302HP firmy AERECO . Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000
roku nalezy je zamontowa¢ w gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach.
Doptyw Swiezego powietrza do pomieszczen piwnicy po przez nawiewniki okienne cisnie-
niowe AMO.103. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikéw ujete na rzutach.

Wyciag z pomieszczen kuchni i tazienki realizowany bedzie za pomocg kratek wyciggo-
wych higrosterowanych typu BXC273 firmy AERECO.

Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia prze-

pustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Instalacje wykonac¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO prowadzony-

mi w szachtach. Na poszczegolnych kondygnacjmach przewidziano trojniki z odejsciem
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@125 do podtgczenia kratek BXC.273 . Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekéw przewodami
wentylacyjnymi nalezy je zaizolowac akustycznie i termicznie matami lamelowymi LAMEL-

LA MAT wr/alu foil z wetny mineralnej grubosci min. 20 mm.

W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do podtg-
czenia okapow kuchennych, zakonnczone na dachu budynku wywietrzakami dachowymi o
odpowiedniej $rednicy. Pion taki wykonany zostanie z przewodow z blachy stalowej ocyn-
kowanej typu SPIRO. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano trojniki z odej-
Sciem @125 do podtgczenia okapdéw, zakonczone klapg zwrotng ZIP @125. Klapy zwrotne
nalezy zamontowac w ten sposéb, aby zabezpieczaty naptyw powietrza z pionu do miesz-

kania. Na etapie budowy nalezy zaslepi¢ otwory deklami.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zostang
zamontowane niskocisnieniowe nasady kominowe VBP firmy AERECO za pomocg krocca
przytgczeniowego KPV. Przed nasadami VBP nalezy umies$cic ttumiki akustyczne o prze-
kroju kotowym typu SAS lub w formie podstawy ttumigcej SBV.

Nasada kominowa pracuje w sposob ciggly i zapewnia state podcisnienie w przewodzie
wentylacyjnym niezaleznie od warunkow atmosferycznych panujgcych na zewnatrz oraz
réznego natezenia przeptywu w pomieszczeniach, ktére obstuguje. Przewody wentylacyj-
ne muszg by¢ potgczone w sposéb szczelny.

Wentylator, w ktéry wyposazona zostata nasada kominowa zasilany jest prgdem statym o
napieciu max 12 V. Zuzycie energii wynosi okoto 14 W.

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z szafy zasilajgcej ACC.V umieszczonej na klatce schodo-
wej lub korytarzu na ostatniej kondygnaciji. Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewo-

dem YDY 3x1,5 mm2. Przejscia instalacji elektrycznej odpowiednio zabezpieczyc.

Piony ktére nalezy odsungé¢ od skraju budynku na wymagang przepisami odlegtos¢ obstu-
giwane sg przez energooszczedne wentylatory wyciggowe VCR1.450.SE.A.HB w wers;ji
akustycznej wyposazone w automatyke higrobalance umozliwiajgcg wspotprace z kratka-
mi wyciggowymi higrosterowanymi BXC273. Przed wentylatorami VCR nalezy umiesci¢

thumiki akustyczne o przekroju kotowym.
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Poziome rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych na dachu nalezy odpowiednio za-

bezpieczyC przed czynnikami atmosferycznymi zgodnie z warunkami technicznymi.

UWAGI:

podtgczenie okapow za pomocy tréjnikéw systemowych
kanat wlotowy od okapu wykonany powyzej kanatu wentylacji pom. kuchennego
wyloty kominéw zabezpieczy¢ siatkg w ramkach z kagtownika (element ocynkowany)

mocowane w sposob trwaty umozliwiajgcy kontrole.

Wymagania dot. nawiewow i wywiewow powietrza:

tazienka - wywiew 25 m?%h

kuchnia - wywiew 50 m®h

kuchnia - nawiew 50 m%h

pokoje x.5 - nawiew 25 m®h

pokoje x.6 - nawiew 50 m*h (najwiekszy)
wezet cieplny — wywiew 25 m3/h

pozostate pom. piwniczne — wywiew 25 m3h

7.6. WYPOSAZENIE

Zaprojektowano ogdlne wyposazenie kazdego mieszkania:

indywidualne liczniki zuzycia medidéw (energii cieplnej, elektrycznej, wody) zamonto-
wane w szafkach licznikowych usytuowanych w pomieszczeniach uzytkowych w
szachtach licznikowych zamykanych drzwiczkami zlokalizowanych na klatkach
schodowych (dla kazdego lokalu),

instalacja TV kablowej i zabezpieczenie dla budynku operatora TV,

instalacja telefoniczna - 1 linia,

drzwi wejsciowe antywtamaniowe z atestem, wyposazone w wizjer oraz dwa zamki.
Prég w drzwiach wejsciowych drewniany systemowy. Na drzwiach wejsciowych za-
mocowany nr mieszkania - cyfry metalowe o wysokosci 50 mm,

drzwi wewnetrzne z szybami, fabrycznie wykonczone z zamkiem na klucz,
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parapety z konglomeratu kamiennego o grubos$ci 27 mm,
instalacja sygnalizacji dzwiekowej (dzwonkowa),

instalacja domofonowa.

Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie kuchni:

kuchenka elektryczna (3-fazowa) z ptytg ceramiczng z 4 ptytami grzewczymi oraz
piekarnikiem elektrycznym

zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z baterig zlewozmywakowa, sto-
jaca 1-uchwytowa,

zawoér wody zimnej wraz odejsciem odptywowym pod zmywarke,

oddzielny obwdd zasilajgcy z gniazdem do zmywarki.

dodatkowy pion wentylacji grawitacyjnej w kuchni celem podtgczenia okapu wy-

ciggowego znad trzonu kuchennego.

Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie tazienek oraz WC:

umywalka z baterig stojgcg 1-uchwytowsa,

wanna 160x75cm z baterig 1-uchwytowg, akrylowa, obudowana, wyposazona w ar-
mature umozliwiajgcg korzystanie z natrysku,

zawor wody zimnej z fltrem do pralki automatycznej oraz podejscie odptywowe z sy-
fonem do pralki,

miska ustepowa,

oddzielny obwdd zasilajgcy dla pralki automatyczne;.

7.7. BALUSTRADY WEWNETRZNE

Balustrady wewnetrzne na klatkach schodowych wykonane zostang ze stali ocynko-

wanej. Mocowanie - kotwienie w konstrukcji zelbetowej schoddéw za pomocg stalowych

kotew do betonu. Wysokos¢ pochwytu: h=1,10m

Szczegodty dot. wykonania balustrad — patrz: detal balustrad wewnetrznych w czesci

rysunkowej projektu wykonawczego.

7.8. PLATFORMA SCHODOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Schody wewnetrzne prowadzace z poziomu terenu (wejscie do budynku) na poziom parte-
ru zostaty zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy montaz platform schodowych dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, np.: HIRO 350 (platforma dla niepetnospraw-

nych o torze prostym) lub innych o tych samych lub nie gorszych parametrach.

8. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

8.1. BALUSTRADY ZEWNETRZNE

Balustrady zewnetrzne na balkonach wykonane zostang ze stali ocynkowanej. Mocowanie
od czota - kotwienie w konstrukcji zelbetowej ptyty balkonowej za pomocg stalowych kotew
do betonu. Wypetnienie balustrad — rury kwadratowe 20x20mm (profile zamkniete) w ukia-

dzie pionowym w rozstawach osiowych co 12cm. Wysokos¢ pochwytow: h=1,10m.

Szczegoty dot. wykonania balustrad — patrz: detal balustrad zewnetrznych w czesci rysun-

kowej projektu wykonawczego.

8.2. OPIERZENIA | OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej
gr.0,7mm w kolorze grafitowym (kolor RAL 7043).

8.3. PLOTKI SNIEGOWE, LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE
Na dachu budynku zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia technicznego:

- tawy i stopnie kominiarskie umozliwiajgce bezpieczny dostep do kominow

- ptotki Sniegowe zabezpieczajgce pieszych przed osuwajgcym sie z dachu $niegiem

i lodem

- uchwyty do mocowania uprzezy zabezpieczajgcej mocowane na kazdym kominie

tawy i stopnie kominiarskie
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zastosowanie: tawy kominiarskie powinny zostaé tak zamontowane aby ich potoze-

nie nie odbiegato od poziomu w zakresie 3 stopni (DIN 18160-5). Montaz taw na dachu

kolejno po sobie powinien by¢ nastepujgcy: Dla nachylenia <45° -75 cm.

materiat: stal DX52 D+AZ 150 NA-C Kolor ceglasty

powitoka: ocynk plus malowanie proszkowe

odpornos¢: rdza, warunki atmosferyczne, mréz, procesy starzeniowe
montaz: wg Instrukcji montazu producenta / dostawcy
przeznaczenie: do dachéwek ceramicznych,

max. rozstaw uchwytow miedzy sobg 900 mm.

dtugos¢ elementéw: 42, 84, 150, 204 cm

konsola tawy kominiarskiej: montaz nie wymaga dodatkowej dachowej taty wzmac-

niajgcej. Wymagane jest zachowanie maksymalnego rozstawu konsol nie wiecej jak 900

mm. Konsola powinna podpierac¢ fawe kominiarskg maksymalnie 10 cm z kazdej ze stron

tgczniki taw kominiarskich: materiat - stal DX51D/S235 JRG2 ocynk wg EN 1461

Powtoka — ocynk

Sruby mocujgce: materiat — stal ocynkowana
malowanie: proszkowe

kolor wszystkich elementow: grafitowy RAL 7043

Ptotki Sniegowe

rodzaj: uniwersalne zabezpieczenie przeciwsniegowe w formie ptotkdw przeciw-

Sniegowych do wszystkich rodzajow pokry¢ dachowych

dtugosc¢ elementéw: 1,2, 2, 3m

materiat: stal ocynkowana ogniowo + ocynk plus

malowanie: proszkowe

odpornos¢ na warunki atmosferyczne, mréz, procesy starzeniowe
montaz wg instrukcji montazu dostawcy / producenta

wymiary: dt. 1,2m, 2m, 3 m / wys. 200 / katownik 20 x 20 x 2 mm
kolor wszystkich elementéw: grafitowy RAL 7043
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8.4. WYLAZ DACHOWY

Jako wyjscie na dach z klatki schodowej zaprojektowano wytaz dachowy 80x80cm.

Parametry:
- wymiar w swietle otworu: 800x800mm
- wymiar w swietle koputki: 800x800mm
-typ: wytaz dachowy
prosta, z blachy stalowej ocynkowenaj, izolacja
- podstawa: termiczna z twardej pianki poliuretanowej, wyso-
kos¢ 150mm
akrylowa podwdjna, opalizujgca - przepuszczal-
- koputka:

nosc¢ swiatta 73%
- wspotczynnik przenikania ciepta U: 3,0 W/m?K

uchylna z zawiasami, wykonana z profili alumi-
- rama: _
niowych

L uchwyt wraz z zamknieciem sprezynowym, Si-
- wyposazenie: -
towniki gazowe

- kolor podstawy: grafitowy RAL 7043

8.5. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Zaprojektowano orynnowanie (rury spustowe okragte oraz rynny potokragte) z blachy sta-

lowej powlekanej w systemie fi=150mm. Kolor: grafitowy (RAL 7043).

8.6. POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA DACHU

Zaprojektowano dodatkowe wyposazenie techniczne dachu:
— kolektory stoneczne instalacji solarnej (wg odrebnego projektu branzowego),
— uchwyty zabezpieczajgce do uprzezy przy pracach dachowych,
— wywiewki kanalizacyjne,

— instalacja odgromowa (wg projektu branzowego — elektrycznego).

8.7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE W BUDYNKU
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W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje izolacji przeciwwilgociowych:

* jzolacje przeciwwilgociowe pionowe Scian piwnicznych - zaprojektowano w postaci
bitumiczno-kauczukowej rozpuszczalnikowej masy do klejenia styropianu i lamino-
wanych ptyt styropianowych typu STYRBIT 2000K (lub innej o niegorszych wtasci-
wosciach).

* jzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych (ptaszczyzny pionowe oraz goéra

taw) - zaprojektowano w postaci bitumiczno-kauczukowej rozpuszczalnikowej masy
do klejenia styropianu i laminowanych ptyt styropianowych typu STYRBIT 2000K
(lub innej o niegorszych wiasciwosciach).

* izolacja pozioma na tawach fundamentowych - w postaci papy asfaltowej Funda-

ment Antyradon 4,0 Szybki Profil SBS (lub innej o tych samych lub nie gorszych pa-

rametrach).

* jzolacja przeciwwilgociowa pozioma podtég na gruncie - w postaci papy asfaltowej

Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil SBS (lub innej o tych samych lub nie gor-

szych parametrach).

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na terenie osiedla zaprojektowano 3 miejsca postojowe przeznaczone do parkowania sa-

mochodu osobowego przez osobe niepetnosprawng. Wymiary stanowisk: 3,60x5,00m.

Miejsca zostang odpowiednio wydzielone i oznakowane.

Schody wewnetrzne prowadzgce z poziomu terenu (wejscie do budynku) na poziom parte-
ru zostaty zaprojektowane w sposdb umozliwiajgcy montaz platform schodowych dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, np.: HIRO 350 (platforma dla niepetnospraw-

nych o torze prostym) lub innych o tych samych lub nie gorszych parametrach.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
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10.1. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

instalacje wod-kan,

e instalacja c.o.,
e wezet cieplny,
¢ instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej,

¢ instalacja solarna z panelami solarnymi na dachu od strony potudniowej,

10.2. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

wewnetrzne linie zasilajgce,

oswietlenie ogdlne,

gniazda wtyczkowe,

ochrona przepieciowa,

instalacja odgromowa i uziom fundamentowy.

10.3. WEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE

instalacja dzwonkowa,

instalacja domofonowa,

telewizja kablowa,

instalacja telefoniczna (1 linia) z internetem.

Szczegodtowy opis poszczegdlnych typdw instalacji w projektach branzowych.

11.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJA
CE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYK
ORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami) przyjete w

opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we



KOMPLEKS BUDYNKOW MIESZKALNYCH
/) NA WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIE])
archimedia W LESZNIE strona 37
ul. Swiecianska 6
61-132 Poznan OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
tel. 607-170-057 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | JAKOSC WODY

Dzieki podtgczeniu budynku do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnieniu miejsc
parkingowych i dojazdow, szkodliwy wptyw projektowanego budynku na stan srodowiska
zostat zminimalizowany. Ponadto przeznaczenie (budynek mieszkalny wielorodzinny) nie

bedzie powodowato negatywnego oddziatywania na otoczenie.

11.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

W projektowanym budynku nie projektuje sie urzgdzeh moggcych w znaczny sposob emi-

towac zanieczyszczenia gazowe i znaczgco wptywac na srodowisko.

11.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W fazie eksploatacji bedg powstawac:

1) odpady niebezpieczne:

- zuzyte lampy (jako zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy)
2) odpady inne niz niebezpieczne:

- segregowane odpady komunalne

- odpady z czyszczenia ulic i placéw

- biomasa (koszenie terenow zielonych — trawnikow).

Odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne przekazywane bedg firmom posiada-
jacym stosowne zezwolenia. Sposéb zagospodarowania ma na celu w pierwszej kolejno-
Sci ich odzysk, nastepnie unieszkodliwianie, a wytgcznie w ostatecznosci sktadowanie.
Odpady nieszkodliwe, bedg usuwane przez firme komunalng zajmujgca sie wywozem

sSmieci.
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11.4. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZE-
GOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH
CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

W budynku nie przewiduje sie montazu na dachu anten przekaznikowych ani zadnych

urzadzen elektromagnetycznych produkujgcych pole elektromagnetyczne.

Ponadto na budynku brak bedzie urzgdzen powodujgcych immisje do srodowiska hataséw

czy wibracji.

11.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przewiduje sie wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew. Przedsiewziecie nie bedzie nega-

tywnie oddziatywaé na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu waéd

podziemnych, obszary lesne oraz obszary objete ochrong , w tym strefy ochronne ujec

wod i obszary ochronne zbiornikow wod srodlgdowych. Podczas projektowania zagospo-

darowania terenu, uzbrojenia zewnetrznego oraz zieleni, projektant w maksymalnym stop-

niu starat sie ochroni¢ istniejgcy drzewostan na terenie inwestycji.

11.6. ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Odprowadzanie sciekow socjalno—bytowych: Scieki bytowe bedg odprowadzane bez-
posrednio do sieci kanalizacji sanitarnej).

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: wody opadowe z dachéw oraz droég,
placéw i parkingdbw bedg odprowadzane bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowe.
Przed zrzutem wod deszczowych z parkingdbw do miejskiej sieci kanalizacyjnej zaprojekto-
wano separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki piasku.

Ponadto przeznaczenie nie bedzie powodowato negatywnego oddziatywania na otoczenie.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE
SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE
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MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego na etapie sporzadzania projektu budowlanego projektant
przeprowadzit analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicz-
nym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrdodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowa-
nego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewa-

nia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wia-
tru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blo-

kowego ogrzewania.

Jako alternatywne zrodto cieptej wody zaprojektowano instalacje solarng. Szczegoty dot.

rozwigzania instalacji solarnej — patrz: projekt inst. solarnej w czesci sanitarnej.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI, ILOSCI 0SOB

Kubatura budynku:

TYP 1: 4 857,86 m?
TYP 2: 4 907,90 m?

Powierzchnia netto pomieszczen:

w tym:

— pomieszczen kondygnacji nadziemnych:

— pomieszczen kondygnacji podziemnych:

TYP 1: 1153,12 m?
TYP 2:1148,37 m?

TYP 1: 927,18 m?

TYP 2:919,9 m?
TYP 1: 225,94 m?
TYP 2: 228,47 m?

Wysokos¢ budynku:

TYP 1: 17,98 m

TYP 2: 18,02 m

budynek niski (N) — miesz-
kalny o 4 kondygnacjach

nadziemnych

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
maksymalna ilo$¢ osob przebywajgcych na kondygnacji: 56

Ogotem ilos¢ osob w budynku:

13.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

maks. 224 osob

Projektuje sie 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 1-klatkowych w dwdéch typach —
TYP 1 (budynki nr 1, 2, 3 oraz 4) oraz TYP 2 (budynki nr 5 i 60. Budynki zaprojektowano

na planie zagospodarowania terenu we wzajemnych odlegtosciach od siebie nie mniej-

szych niz 12,75m (przy wymaganych min. 8,0m).

13.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
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W projektowanym budynku wystepujg typowe materiaty palne zwigzane z wyposazeniem

budynku o funkcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

13.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia

ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen PM (pomieszczenia techniczne i magazyno-
we) zlokalizowanych w kondygnaciji podpiwniczenia obliczona gestos¢ obcigzenia ognio-

wego nie przekracza 500 MJ/m?.

13.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB
Projektowany budynek mieszkalny zostat zakwalifikowany pod wzgledem klasyfikacji po-

zarowej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przewidywana liczba oséb w obiekcie:

- poziom -1 (piwnica) : 0
- poziom O (parter) : 56
- poziom +1 (pietro) : 56

- poziom +2 (2-pietro) : 56
- poziom +3 (3-pietro) : 56
OGOLEM W OBIEKCIE : 224 os6b

13.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZE-
WNETRZNYCH
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Rowniez w bezposred-

nim sgsiedztwie budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek podzielony zostat na nastepujgce strefy pozarowe:

nr KAT.

strefy

pomieszczenia powierzchnia
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TYP 1: 927,18 m?

1 kondygnacje nadziemne
TYP 2: 919,9 m?

ZL IV

TYP 1: 225,94 m?

2 kondygnacja podziemna
TYP 2: 228,47 m?

PM

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajgcej pomieszczenia ZL IV w budyn-
ku niskim wynosi 8.000 m?(§227 pkt. 1). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej za-
wierajgcej pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?w budynku

niskim wynosi 10.000 m?. Projektowane strefy ZL i PM nie przekraczajg powierzchni do-

puszczalnych okreslonych w Rozporzadzeniu.

Dodatkowo w strefie PM (podpiwniczenie) wydzielono pozarowo nastepujgce pomieszcze-

nia techniczne:
— wezel cieplny o powierzchni 36,53 / 33,56 m?
— hydrofor o powierzchni 3,0 / 2,88 m?

13.8. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

13.8.1. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci D spetniajgcej nastepujace wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odporno- .
écippoza- giowna | konstruk- $ciana $ciana .
rowej bu- kon- | cja da- strop” | zewnetrz- | wewne - przekrycie
J strukcja|  chy D), 5 dachu®
dynku nosna na trzna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI130 E 130 - -
(o)

W Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
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3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w po-
taci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

13.8.2. ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO

Kondygnacja podziemna (podpiwniczenie) zostata wydzielona pozarowo scianami REI 60
oraz drzwiami El 30. Drzwi wejsciowe do mieszkan — bez wymagan (wyposazone w
uszczelke dymoszczelng). Dodatkowo w obrebie kondygnacji podpiwniczenia wydzielono

pomieszczenia weztdéw cieplnych oraz wodomierzy scianami REI 60 oraz drzwiami El 30.

13.8.3. ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie wykoncze-
nia wnetrz:

- nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiatéw, ktérych produkty rozktadu ter-
micznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatow fa-
two zapalnych,

- oktadziny sufitow oraz sufitdw podwieszanych wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- nie bedg stosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, przegrody oraz wy-

ktadziny podtogowe z materiatow tatwo zapalnych.
UWAGA: przed zastosowaniem danego materiatu wykonczeniowego Wykonawca zobo-

wigzany jest uzyska¢ od producenta/dostawcy swiadectwa, dopuszczenia bgdz aprobaty

techniczne potwierdzajgce bezpieczenstwo stosowania materiatu.

13.9. WARUNKI EWAKUACJI
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Ewakuacje w kazdym z budynkow zapewni klatka schodowa. Dtugosc¢ dojscia nie przekra-

cza 60 m i wynosi 34,50 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

tji. w tym przypadku 10,24 m). Szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi z mieszkan —

min.0,9 m. Szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 140 cm (90+50).

13.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

¢ Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostaty wg projektow branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla
srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane,

¢ Przewody wentylacyjne zaprojektowane zostaty z materiatéw niepalnych,

e Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

o Wytacznik gtéwny pradu przy wejsciu do budynku w poblizu rozdzielni gtowne;j.

o Przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone do klasy

odpornosci, jakg posiada przegroda.

13.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
A) STALE URZADZENIA GASNICZE

Stosowanie ww. urzgdzen nie jest wymagane.

B) DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Zastosowanie DSO w budynku nie jest wymagane (Rozporzgdzenie Ministra Spraw We-

wnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw).

C) SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

System sygnalizacji alarmu pozaru nie jest wymagany w budynku zgodnie z Rozporzg-

dzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow).
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D) INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Nie istnieje koniecznos¢ wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne, ani w

przenosne gasnice.

E) URZADZENIA ODDYMIAJACE

Nie istnieje koniecznos¢ wyposazenia budynku w urzgdzenia oddymiajgce.

13.12. DRZWI WYJSCIOWE Z BUDYNKU
Ewakuacje w kazdym z budynkéw zapewni klatka schodowa. Dtugosc¢ dojscia nie

przekracza 60 m i wynosi 34,50 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej, tj. w tym przypadku 10,24 m). Szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi

z mieszkan — min.0,9 m. Szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 140 cm (90+50). Drzwi otwierane

na zewnatrz.

13.13. WYPOSAZENIE W GASNICE
Nie istnieje koniecznos$¢ wyposazenia budynkéw w hydranty wewnetrzne, ani w

przenosne gasnice.

13.14. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Dla celéw ppoz budynku, zlokalizowano w terenie dwa projektowane hydranty zewnetrzne
o srednicy DN80 mm na projektowanej sieci wodociggowej PE100. Wydajnos¢ kazdego z

hydrantow - 20 dm?/s.

Odlegtosci zaprojektowanej sieci hydrantowej spetniajg nastepujgce wymagania:
— odlegtosci miedzy hydrantami - do 150 m;
— od zewnetrznej krawedzi drogi lub ulicy - do 15 m;
— odlegtos¢ pierwszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — od 5 do
75m,
— odlegtos¢ drugiego hydrantu i nastepnych hydrantow od chronionego obiektu bu-

dowlanego — w odlegtosci do 150m.
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— wydajnos¢ nominalna kazdego hydrantu zewnetrznego o srednicy nominalnej DN
80 (80 mm), przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydranto-

wym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej10 dm3/s .

13.15. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy

wejsciu gtbwnym do budynku.

13.16. DROGI POZAROWE

Nie ma koniecznosci zapewnienia drég pozarowych dla projektowanych budynkéw
(ROZPORZADZENIEMINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych -

Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r., Rozdziat 6 Drogi pozarowe, § 12).
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14. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

14.1. TYP 1 — BUDYNKI NR: 1, 2, 3 ORAZ 4:

PIWNICE
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
KLATKA SCHODO-
-1/0.1 WA gres 7,18
-11/1 KOMUNIKACJA posadzka betonowa 36,10
-1/ 2 ELEKTRYKA posadzka betonowa 3,83
-1/3 WEZEL CIEPLNY posadzka betonowa 36,53
-1/ 4 PRZYLACZE WODY |posadzka betonowa 3,00
-1/6.1  |KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 4,12
-1/6.2 | KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 6,13
-1/6.3 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 5,25
-1/6.4 |KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 5,25
-1/6.5 |KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 7,68
-1/6.6 | KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 5,26
-1/6.7 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 5,60
-1/6.8 | KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 8,01
-1/6.9 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 7,84
-1/6.10 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 7,84
-1/ 6.11 |[KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 7,84
-1/6.12 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 6,16
-1/6.13 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 6,16
-1/ 6.14 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 4,28
-1/6.15 [ KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 5,66
-1/6.16 KOM. LOKATORSKA |posadzka betonowa 5,66
-1/8  \WOZKOWNIA posadzka betonowa| 40,56
SUMA POWIERZCHNI KOM. LOKATORSKICH 98,74
SUMA POZOSTALYCH POWIERZCHNI 127,20
POWIERZCHNIA CALKOWITA 225,94
| |
PARTER
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
0//0.0 |WIATROLAP gres 4,90
KLATKA SCHODO-
0/0.1 WA gres 31,85
0/1 Mieszkanie typ B pow. facznie 37,83
0/1.1 HALL ptytki 3,47
0//1.2 LAZIENKA ptytki 3,61
0//1.3 POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 22,64
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0/1.4 |POKOJ panele 8,11
0/2 Mieszkanie typ E pow. tacznie|61,54
0//2.1 |HALL z garderobg ptytki 9,44
0/2.2 [LAZIENKA ptytki 4,59
0//2.3 |KUCHNIA ptytki 9,95
0//2.4 |POKOJ panele 17,55
0/2.5 POKOJ panele 10,50
0/2.6 |POKOJ panele 9,51
0/3 Mieszkanie typ D pow. tacznie|57,30
0//3.1 |HALL z garderobg ptytki 7,63
0/3.2 [LAZIENKA ptytki 4,59
0/3.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 25,25
0/3.4 |POKOJ panele 10,49
0//3.5 |POKOJ panele 9,34
0/4 Mieszkanie typ C pow. tacznie 42,05
0/4.1 HALL ptytki 4,62
0/4.2 |LAZIENKA ptytki 3,87
0/4.3 |KUCHNIA ptytki 8,95
0//4.4 POKOJ panele 16,03
0/4.5 POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 198,72
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 36,75
POWIERZCHNIA CALKOWITA ‘ 235,47
KONDYGNACJA +1
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
KLATKA SCHODO-
1/0.1 WA gres 31,85
1/1 Mieszkanie typ B pow. tacznie|37,83
1/1.1 |HALL ptytki 3,47
11/ 1.2 [LAZIENKA ptytki 3,61
1/1.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 22,64
1/1.4 |POKOJ panele 8,11
1/2 Mieszkanie typ E pow. tacznie|61,54
11/2.1 |HALL z garderobg ptytki 9,44
11/ 2.2 [LAZIENKA ptytki 4,59
1/ 2.3 |KUCHNIA ptytki 9,95
1/2.4 |POKOJ panele 17,55
1/2.5 |POKOJ panele 10,50
1/2.6 |POKOJ panele 9,51
1/3 Mieszkanie typ D pow. facznie 57,30
1/3.1 |HALL z garderobg ptytki 7,63
11/ 3.2 |LAZIENKA ptytki 4,59
11/3.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 25,25
1/3.4 |POKOJ panele 10,49
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11/3.5 |POKOJ panele 9,34
1/4 Mieszkanie typ C pow. tacznie 42,05
1/4.1 |HALL ptytki 4,62
11/4.2 LAZIENKA ptytki 3,87
1/4.3 |KUCHNIA ptytki 8,95
1/4.4 |POKOJ panele 16,03
1/4.5 |POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 198,72
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 31,85
POWIERZCHNIA CALKOWITA ‘ 230,57
KONDYGNACJA + 2
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
KLATKA SCHODO-
2/0.1 WA gres 31,85
2/1 Mieszkanie typ B pow. tacznie|37,83
2/1.1 HALL ptytki 3,47
2/1.2 |LAZIENKA ptytki 3,61
2/1.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 22,64
2//1.4 |POKOJ panele 8,11
2//2 Mieszkanie typ E pow. facznie 61,54
2//2.1 |HALL z garderobg ptytki 9,44
2//2.2 LAZIENKA ptytki 4,59
2//2.3 |KUCHNIA ptytki 9,95
2//2.4 POKOJ panele 17,55
2/25 |POKOJ panele 10,50
2//2.6 |POKOJ panele 9,51
2/3 Mieszkanie typ D pow. facznie 57,30
2|/ 3.1 |HALL z garderobg ptytki 7,63
2//3.2 LAZIENKA ptytki 4,59
2//3.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 25,25
2//3.4 POKOJ panele 10,49
2//3.5 POKOJ panele 9,34
2/4 Mieszkanie typ C pow. facznie 42,05
2/41 HALL ptytki 4,62
2/4.2 LAZIENKA ptytki 3,87
2/4.3 | KUCHNIA ptytki 8,95
2//4.4 POKOJ panele 16,03
2//45 POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 198,72
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 31,85

POWIERZCHNIA CALKOWITA

230,57
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KONDYGNACJA +3
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
KLATKA SCHODO-
2/01 WA gres 31,85
2/1 Mieszkanie typ B pow. facznie 37,83
2/1.1 HALL ptytki 3,47
2/1.2 LAZIENKA ptytki 3,61
2//1.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 22,64
2//1.4 |POKOJ panele 8,11
2//2 Mieszkanie typ E pow. tacznie|61,54
2|/ 2.1 |HALL z garderobg phytki 9,44
2//2.2 |LAZIENKA ptytki 4,59
2//2.3 |KUCHNIA ptytki 9,95
2//2.4 POKOJ panele 17,55
2//2.5 |POKOJ panele 10,50
2/26 |POKOJ panele 9,51
2/3 Mieszkanie typ D pow. tacznie|57,30
2//3.1 |HALL z garderobg ptytki 7,63
2//3.2 |LAZIENKA ptytki 4,59
2//3.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / plytki 25,25
2//3.4 |POKOJ panele 10,49
2//3.5 POKOJ panele 9,34
2/4 Mieszkanie typ C pow. facznie 42,05
2/41 HALL ptytki 4,62
2/4.2 |LAZIENKA ptytki 3,87
2/4.3 |KUCHNIA ptytki 8,95
2/4.4 |POKOJ panele 16,03
2//45 |POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 198,72
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 31,85
POWIERZCHNIA CALKOWITA 230,57
PODSUMOWANIE
LACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 794,88
KOMORKI LOKATORSKIE 98,74
POZOSTALE 259,5

POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU NETTO

1153,12
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14.2. TYP 2 - BUDYNKI NR: 5 ORAZ 6:

PIWNICE
nr |Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
-1/ 0.1 [ KLATKA SCHODOWA gres 7,14
posadzka betono-
-1/1 | KOMUNIKACJA wa 37,25
posadzka betono-
-1/2 |[ELEKTRYKA wa 4,02
posadzka betono-
-1/3 |WEZEL CIEPLNY wa 36,53
posadzka betono-
-1/4 |PRZYLACZE WODY wa 2,88
posadzka betono-
-1/ 6.1 [ KOM. LOKATORSKA wa 4,98
posadzka betono-
-1/ 6.2 KOM. LOKATORSKA wa 6,88
posadzka betono-
-1/ 6.3 [ KOM. LOKATORSKA wa 6,55
posadzka betono-
-1/ 6.4 KOM. LOKATORSKA wa 6,48
posadzka betono-
-1/ 6.5 KOM. LOKATORSKA wa 5,41
posadzka betono-
-1/ 6.6 KOM. LOKATORSKA wa 5,41
posadzka betono-
-1/ 6.7 [ KOM. LOKATORSKA wa 8,79
posadzka betono-
-1/ 6.8 [ KOM. LOKATORSKA wa 8,79
posadzka betono-
-1/ 6.9 KOM. LOKATORSKA wa 7,86
/ posadzka betono-
-16.10 [ KOM. LOKATORSKA wa 6,17
/ posadzka betono-
-1/6.11 [ KOM. LOKATORSKA wa 6,17
/ posadzka betono-
-16.12 [ KOM. LOKATORSKA wa 5,08
-1/ KOM. LOKATORSKA | posadzka betono- 5,08
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6.13 wa
/ posadzka betono-
-1/6.14 KOM. LOKATORSKA wa 5,86
/ posadzka betono-
-1/6.15 KOM. LOKATORSKA wa 6,72
/ posadzka betono-
-1/6.16 [ KOM. LOKATORSKA wa 543
posadzka betono-
-1/7 |POM. GOSPODARCZE wa 5,43
posadzka betono-
-11/8  WOZKOWNIA wa 33,56
SUMA POWIERZCHNI KOM. LOKATORSKICH 101,66
SUMA POZOSTALYCH POWIERZCHNI 126,81
POWIERZCHNIA CALKOWITA 228,47
PARTER
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki Pow. [m?]
0// 0.0 WIATROLAP gres 4,90
0// 0.1 KLATKA SCHODOWA gres 27,44
0/1 Mieszkanie typ A pow. tacznie|31,07
0/1.1 HALL ptytki 4,15
0// 1.2 LAZIENKA ptytki 3,23
0// 1.3 [KUCHNIA ptytki 6,61
0// 1.4 POKOJ panele 17,08
0//2 Mieszkanie typ F pow. tacznie 69,46
0|/ 2.1 HALL z garderobg ptytki 9,30
0// 2.2 LAZIENKA ptytki 4,09
0/ 2.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
0/ 2.4 |POKOJ panele 9,94
0/ 2.5 |POKOJ panele 9,60
0// 2.6 POKOJ panele 9,10
0/3 Mieszkanie typ D pow. tacznie 58,73
0|/ 3.1 [HALL z garderobg phytki 7,54
0/ 3.2 LAZIENKA ptytki 4,09
0/ 3.3 POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
0/3.4 POKOJ panele 10,07
0|/ 3.5 |POKOJ panele 9,60
0/4 Mieszkanie typ C pow. tacznie|42,05
0//4.1 HALL ptytki 4,62
0// 4.2 LAZIENKA ptytki 3,87
0// 4.3 KUCHNIA ptytki 8,95
0// 4.4 |POKOJ panele 16,03
0/ 4.5 |POKOJ panele 8,58
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[ | |
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 201,31
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 32,34
POWIERZCHNIA CALKOWITA ‘ 233,65
KONDYGNACJA +1
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki Pow. [m?]
11/ 0.1 KLATKA SCHODOWA gres 27,44
1/1 Mieszkanie typ A pow. tacznie 31,07
11/ 1.1 |HALL ptytki 4,15
11/ 1.2 [LAZIENKA ptytki 3,23
11/ 1.3 |KUCHNIA ptytki 6,61
1// 1.4 POKOJ panele 17,08
1/2 Mieszkanie typ F pow. tacznie 69,46
11/ 2.1 HALL z garderobg phytki 9,30
11/ 2.2 L AZIENKA ptytki 4,09
11/ 2.3 |IPOKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
1/ 2.4 POKOJ panele 9,94
1)/ 2.5 POKOJ panele 9,60
1// 2.6 | POKOJ panele 9,10
1/3 Mieszkanie typ D pow. facznie 58,73
11/ 3.1 |HALL z garderobg phytki 7,54
11/ 3.2 [LAZIENKA ptytki 4,09
11/ 3.3 |]POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
1|/ 3.4 IPOKOJ panele 10,07
11/ 3.5 |POKOJ panele 9,60
1/4 Mieszkanie typ C pow. tacznie 42,05
11/ 4.1 |[HALL ptytki 4,62
11/ 4.2 L AZIENKA ptytki 3,87
11/ 4.3 |KUCHNIA ptytki 8,95
1/ 4.4 POKOJ panele 16,03
1/ 4.5 POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 201,31
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 27,44
POWIERZCHNIA CALKOWITA 228,75
KONDYGNACJA + 2
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki Pow. [m?]
2// 0.1 KLATKA SCHODOWA gres 27,44
2//1 Mieszkanie typ A pow. tacznie|31,07
2// 1.1 HALL ptytki 4,15
2// 1.2 LAZIENKA ptytki 3,23
2// 1.3 KUCHNIA ptytki 6,61
2/ 1.4 POKOJ panele 17,08
2/2 Mieszkanie typ F pow. tacznie 69,46
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2// 2.1 HALL z garderobg ptytki 9,30
2/ 2.2 LAZIENKA ptytki 4,09
2/ 2.3 POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
2|/ 2.4 |POKOJ panele 9,94
2|/ 2.5 |POKOJ panele 9,60
2|/ 2.6 POKOJ panele 9,10
2//3 Mieszkanie typ D pow. facznie 58,73
2|/ 3.1 [HALL z garderobg ptytki 7,54
2/ 3.2 LAZIENKA ptytki 4,09
2|/ 3.3 |POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
2|/ 3.4 |POKOJ panele 10,07
2// 3.5 |POKOJ panele 9,60
2/4 Mieszkanie typ C pow. tacznie 42,05
2//4.1 HALL ptytki 4,62
2// 4.2 LAZIENKA ptytki 3,87
2// 4.3 KUCHNIA ptytki 8,95
2|/ 4.4 |POKOJ panele 16,03
2|/ 4.5 |POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 201,31
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 27,44
POWIERZCHNIA CALKOWITA 228,75
KONDYGNACJA +3
nr Pomieszczenie Wykon. posadzki |Pow. [m?]
2// 0.1 KLATKA SCHODOWA gres 27,44
2/1 Mieszkanie typ A pow. facznie 31,07
2// 1.1 HALL ptytki 4,15
2// 1.2 LAZIENKA ptytki 3,23
2// 1.3 KUCHNIA ptytki 6,61
2/ 1.4 |POKOJ panele 17,08
2//2 Mieszkanie typ F pow. tacznie|69,46
2// 2.1 HALL z garderobg ptytki 9,30
2/ 2.2 LAZIENKA ptytki 4,09
2/ 2.3 POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
2|/ 2.4 |POKOJ panele 9,94
2|/ 2.5 |POKOJ panele 9,60
2|/ 2.6 |POKOJ panele 9,10
2/3 Mieszkanie typ D pow. tacznie|58,73
2|/ 3.1 |HALL z garderobg phytki 7,54
2/ 3.2 LAZIENKA ptytki 4,09
2/ 3.3 POKOJ Z ANEKSEM Panele / ptytki 27,43
2|/ 3.4 POKOJ panele 10,07
2|/ 3.5 |POKOJ panele 9,60
2//4 Mieszkanie typ C pow. tacznie 42,05
2//4.1 HALL ptytki 4,62
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2|/ 4.2 LAZIENKA ptytki 3,87
2|/ 4.3 KUCHNIA ptytki 8,95
2|/ 4.4 |POKOJ panele 16,03
2|/ 4.5 |POKOJ panele 8,58
SUMA POWIERZCHNI MIESZKAN 201,31
SUMA POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 27,44
POWIERZCHNIA CALKOWITA ‘ 228,75
PODSUMOWANIE
LACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 805,24
KOMORKI LOKATORSKIE 101,66
POZOSTALE 241,47

POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU NETTO|  1148,37
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15. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

RZUT PIWNIC 1:100  |A-01
RZUT PARTERU 1:100  |A-02
RZUT KONDYGNACJI +1 1:100  A-03
RZUT KONDYGNACJI +2 1:100 |A-04
RZUT KONDYGNACJI +3 1:100  A-05
RZUT DACHU 1:100  A-06
PRZEKROJ A-A 1:100 |A-07
PRZEKROJ B-B 1:100  |A-08
ELEWACJE 1:100  A-09
DETAL ODWODNIENIA 1:5 D-01
BALUSTRADY WEWNETRZNE 1:50 D-02
BALUSTRADY ZEWNETRZNE 1:25 D-03
WYKONCZENIE OTWOROW OKIENNYCH 1:5 D-04
SCIANA FUNDAMENTOWA 1:10 D-05
BALKONY 1:10 D-06
WYCIERACZKI - D-07
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16. UWAGI

o \Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez In-
stytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie. Odchyiki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolar-
ki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, pore-
czy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac /
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

o Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja — pro-
jekt budowlany).

e Przed przystgpieniem do prac obejmujgcych rozwigzania systemowe Wykonawca zo-
bowigzany jest skontaktowac sie z producentem danego systemu celem uzgodnienia
szczegotdw technicznych; wszystkie prace powinny przebiegac zgodnie z wytycznymi

oraz pod bezposrednim nadzorem producenta / dostawcy danego rozwigzania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus |upr. nr 7137/10/P/2005

Opracowanie

mgr inz. arch. Andrzej Balewski
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