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06a - TBS LESZNO - instalacje sanitarne wewn - bud 1,2,3,4.pr@@BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK NR 1,2,3,4
11 Instalacja wod-kan
1/KNNR 4 RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE-RT 16X2 (10 BAR) o $rednicy |m
d.1./0112-01 16x2,0mm
1/ST—-1 01
365 m 365.000
RAZEM 365.000
2|KNNR 4 RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE-RT 20X2 (10 BAR) o $rednicy m
d.1./0112-01 20x2,0mm
1ST—-1 01
193 m 193.000
RAZEM 193.000
3|KNNR 4 RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE-RT 25X2,5 (10 BAR) o $rednicy |m
d.1./0112-02 25x2,5mm
1/ST—-1 01
107 m 107.000
RAZEM 107.000
4/KNNR 4 RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE-RT 32X3 (10 BAR) ZWQOJ o m
d.1./0112-03 Srednicy 32x3,0mm
1/8ST—-1 01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
5/KNNR 4 RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE-RT 40X3,5 (10 BAR) ZWOJ o m
d.1./0112-04 Srednicy 40x3,5mm
1/ST—-1 01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
6/KNNR 4 RURA WIELOWARSTWOWA PE-X/AL/PE-X 50X4 (10 BAR) SZTANGA o m
d.1.|{0112-04 Srednicy 50x4,0mm
1ST—-1 01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
7/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1/ST-1 01 zewnetrznej 16mm
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
8|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1|ST-1 01 0 $r. zewnetrznej 16 mm
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
9/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1./0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1/ST—-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do logo- |szt.
d.1.|0116-01 term - woda ciepta o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
18ST—-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do logo- |szt.
d.1./0116-02 term - woda zimna o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
1/ST—-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12/KNNR 4 Wezyki montazowe do umywalek - analogia szt.
d.1./0137-03
18ST—-1 01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
13/KNNR 4 Zawory przytaczeniowe do zmywarki - analogia szt.
d.1./0135-04
1/ST—-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14/KNNR 4 Zawory przytagczeniowe do pralki - analogia szt.
d.1./0135-04
18ST—-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNNR 4 Zawory czerpalne z perlatorem szt.
d.1./0135-01
1/8ST-1 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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16/KNNR 4 Zawory czerpalne ogrodowe niezamarzajace z skrzynkg natynkowg szt.
d.1./0135-01
1ST—-1 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy o $rednicy 32mm szt.
d.1./0132-05
1/ST-1 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Elektroniczny wodomierz wody zimnej o $rednicy 20mm Qnom=1,5m3/h do lo- |kpl.
d.1./0140-02 gotermy
1/8ST—-1 01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
19/KNNR 4 Elektroniczny wodomierz wody zimnej o $rednicy 40mm Qnom=6,0m3/h kpl.
d.1./0140-05
1/ST—-1 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Elektroniczny wodomierz wody zimnej o $rednicy 50mm Qnom=10,0m3/h - kpl.
d.1./0140-05 analogia
18ST—-1 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1./0132-01
1/ST—-1 01
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
22|KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 32mm szt.
d.1./0132-04
18ST—-1 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 40mm szt.
d.1./0132-06
1/ST-1 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-01 nicy wewn. 18mm gr 6mm
18ST—-1 01
184 m 184.000
RAZEM 184.000
25/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-10 nicy wewn. 18mm gr 20mm
1/ST—-1 01
182 m 182.000
RAZEM 182.000
26|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-01 nicy wewn. 22mm gr 6mm
18ST—-1 01
81 m 81.000
RAZEM 81.000
27|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-10 nicy wewn. 22mm gr 20mm
1/ST—-1 01
112 m 112.000
RAZEM 112.000
28|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-02 nicy wewn. 25mm gr 6mm
18ST—-1 01
107 m 107.000
RAZEM 107.000
29/ KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-02 nicy wewn. 35mm gr 6mm
1/ST—-1 01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
30|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-02 nicy wewn. 42mm gr 6mm
18ST—-1 01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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31|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1./0101-05 nicy wewn. 54mm gr 10mm
1ST—-1 01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
32|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1/ST-1 01
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek
1/8ST—-1 01
723 m 723.000
RAZEM 723.000
34|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej m
d.1./0128-02
1/ST—-1 01
723 m 723.000
RAZEM 723.000
35/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach o potaczeniach wcis- |m
d.1./0207-01 kowych
18ST—-1 01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
36| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach o potaczeniach wcis- |m
d.1./0207-02 kowych
1/ST—-1 01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach o potgczeniach wcis-|m
d.1./0207-03 kowych
18ST—-1 01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
38/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 125 mm na $cianach o potgczeniach wcis-|m
d.1./0207-03 kowych
1/ST-1 01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach o potgczeniach wcis-|m
d.1./0207-04 kowych
18ST—-1 01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
40|KNNR 4 Rurociggi ttoczne z rur polietylenowych PE o Srednicy 32mm m
d.1./0112-03
1/ST—-1 01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
41/KNNR 4 Whpusty podtogowe piwniczne szt.
d.1./0218-01
18ST—-1 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-02
1/ST—-1 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNNR 4 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110mm szt.
d.1./0213-05
18ST—-1 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 75 mm szt.
d.1./0213-04
1/ST—-1 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
18ST—-1 01
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
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46|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- szt.
d.1./0211-02 niach wciskowych
1ST—-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
47/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
1/ST-1 01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48|Kalk. wtasna |Studzienka schtadzajgca wraz z pompg zatapialng kpl
d.1.|ST-1 01
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 4 Przepompownia $ciekéw bez fekali ze zintegrowanym wpustem - analogia szt.
d.1./0235-01
1/ST—-1 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
50|/KNNR 4 Grzejniki stalowe lewe dwuptytowe kompaktowe z podej$ciem od dotu o wy-  |szt.
d.1./0418-07 miarach 21/600/1000
2|IST-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Grzejniki stalowe lewe trzyptytowe kompaktowe z podejsciem od dotu o wy- szt.
d.1./0418-11 miarach 33/600/600
2|ST—-1 02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe lewe trzyptytowe kompaktowe z podej$ciem od dotu o wy- szt.
d.1./0418-11 miarach 33/600/720
2|ST-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe lewe trzyptytowe kompaktowe z podejsciem od dotu o wy- szt.
d.1./0418-11 miarach 33/600/920
2|ST—-1 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|/KNNR 4 Grzejniki stalowe prawe dwuptytowe kompaktowe z podej$ciem od dotu o wy- |szt.
d.1./0418-07 miarach 21/600/920
2|IST-1 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe prawe dwuptytowe kompaktowe z podejsciem od dotu o wy- |szt.
d.1./0418-07 miarach 21/600/1120
2|ST—-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|/KNNR 4 Grzejniki stalowe prawe dwuptytowe kompaktowe z podej$ciem od dotu o wy- |szt.
d.1./0418-07 miarach 21/600/1200
2|IST-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe prawe dwuptytowe kompaktowe z podejsciem od dotu o wy- |szt.
d.1./0418-07 miarach 22/600/720
2|ST—-1 02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNNR 4 Grzejniki prawe stalowe dwuptytowe kompaktowe z podej$ciem od dotu o wy- |szt.
d.1./0418-07 miarach 22/600/920
2|IST-1 02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59/KNNR 4 Grzejniki stalowe prawe trzyptytowe kompaktowe z podejsciem od dotu o wy- |szt.
d.1.|0418-11 miarach 33/600/600
2|ST—-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe prawe trzyptytowe kompaktowe z podejsciem od dotu o wy- |szt.
d.1./0418-11 miarach 33/600/920
2|IST-1 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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61/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe o wymiarach 1500/400 szt.
d.1./0425-03
2|ST—-1 02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62| KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe o wymiarach 1500/500 szt.
d.1./0425-03
2|IST-1 02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
63|KNNR 4 Zestaw przytgczeniowy z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody szt.
d.1./0412-01
2|ST—-1 02
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
64| KNNR 4 Gtowice termostatyczne grzejnikowe szt.
d.1./0412-01
2|ST-1 02
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
65/KNNR 4 Zawory grzejnikowe nastawne proste szt.
d.1./0412-01
2|ST—-1 02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
66/ KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne proste szt.
d.1./0412-01
2|IST-1 02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
67|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce reczne do grzejnika szt.
d.1./0412-05
2|ST—-1 02
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
68/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-06
2|IST-1 02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
69|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow kpl.
d.1./0429-01
2|ST—-1 02
72 kpl. 72.000
RAZEM 72.000
70/KNNR 4 Rury z polietylenu typu PE-Xc WG DIN 1688,92/93 z ostong antydyfuzyjngo |m
d.1.|0404-01 Srednicy 14x2,0mm w izolacji termicznej grubosci 6mm koloru czerwonego fa-
2|ST-1 02 Czona poprzez nasuniecie na potgczenie mosieznego pierscienia
zaciskowego.
373 m 373.000
RAZEM 373.000
71/KNNR 4 Rury z polietylenu typu PE-Xc WG DIN 1688,92/93 z ostong antydyfuzyjngo |m
d.1.|0404-01 Srednicy 18x2,5mm w izolacji termicznej grubosci 6mm koloru czerwonego 13-
2|ST-1 02 Czona poprzez nasuniecie na potgczenie mosieznego pierscienia
zaciskowego.
77 m 77.000
RAZEM 77.000
72|KNNR 4 Rury z polietylenu typu PE-Xc WG DIN 1688,92/93 z ostong antydyfuzyjngo |m
d.1.|0404-01 Srednicy 14x2,0mm w izolacji termicznej grubosci 6mm koloru niebieskiego ta-
2|ST-1 02 czona poprzez nasuniecie na potgczenie mosieznego pierscienia
zaciskowego.
345 m 345.000
RAZEM 345.000
73|KNNR 4 Rury z polietylenu typu PE-Xc WG DIN 1688,92/93 z ostong antydyfuzyjngo |m
d.1.|0404-01 Srednicy 18x2,5mm w izolacji termicznej grubosci 6mm koloru niebieskiego ta-
2|ST-1 02 czona poprzez nasuniecie na potgczenie mosieznego pierscienia
zaciskowego.
78 m 78.000
RAZEM 78.000
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74/ KNNR 4 Mieszkaniowe stacje wymiennikowe wyposazone w lutowany wymiennik ciepta |szt.
d.1./0410-02 ze stali nierdzewnej,
2|ST-1 02 tréjdrogowy zawdr PM-Regler z uszczelnieniem ceramicznym i hydraulicznym
priorytetem cieptej wody,
odpowietrzenie obiegu wody grzewczej i wymiennika ptytowego,
kryze wydatku cieptej wody,
zawoér strefowy do regulaciji mieszkaniowej instalacji centralnego ogrzewania
przystosowany do wspotpracy
z zespotami regulatora lub programatora MR,
ultradzwiekowy licznik ciepta 0,6 m3/h,
wodomierz o przeptywie nominalnym 1,5 m3/h,
izolowane przewody ze stali nierdzewnej typu Inofl ex,
zawory odcinajgce 3” na zasilaniu i powrocie z pionu grzewczego, zasilaniu
Z.w.ic.o0.
modut 7 drogowy
programator mieszkaniowy 230V
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
75/KNNR 4 Mostek cyrkulacyjny na pion szt.
d.1./0412-06
2|ST—-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNR 7-07 Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach Q=4,60 m3/h; H=4,90 mH20  |kpl.
d.1./0101-01
2|ST-1 02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany o srednicy 50mm szt.
d.1./0132-06
2|ST—-1 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany o $rednicy 50mm szt.
d.1./0132-06
2|IST-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany o $rednicy 50mm szt.
d.1./0132-06
2|ST—-1 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. 26,9x2,3mm Dn20 m
d.1./0402-02
2|ST-1 02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
81/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. 48,0x3,2mm Dn40 m
d.1./0402-05
2|ST—-1 02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
82|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $ér. 60,3mm Dn50 m
d.1./0402-06
2|IST-1 02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami o $r. wewn. 28mm i grubosci izolacji 25mm m
d.1./0101-15
2|ST—-1 02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
84|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami o $r. wewn. 48mm i grubosci izolacji 40mm m
d.1./0101-19
2|IST-1 02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami o $r. wewn. 60,3mm i grubosci izolacji 50 mm m
d.1./0101-20
2|ST—-1 02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
86/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
2|ST-1 02
2 préba 2.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




06a - TBS LESZNO - instalacje sanitarne wewn - bud 1,2,3,4.pr@@BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
87|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2|ST—-1 02
873 m 873.000
RAZEM 873.000
88|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
2|IST-1 02
72 urz. 72.000
RAZEM 72.000
1.3 Instalacja wentylacji
89 KNR 2-17 Wentylator kanatowy o srednicy 100 mm przeznaczony do wentylacji pomiesz- |szt.
d.1./0208-01 czen o niskim stopniu zapylenia,przystosowany do montazu w pozycji piono-
3|ST-1 03 wej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych . 230V ; 18 W ; 0,1 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-17 Wentylator kanatowy o $rednicy 125 mm przeznaczony do wentylacji pomiesz- |szt.
d.1./0208-01 czen o niskim stopniu zapylenia,przystosowany do montazu w pozycji piono-
3|ST-1 03 wej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych . 230V ; 22 W ; 0,1 A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91/ KNR 2-17 Wentylator kanatowy o srednicy 160 mm przeznaczony do wentylacji pomiesz- |szt.
d.1./0208-01 czen o niskim stopniu zapylenia,przystosowany do montazu w pozycji piono-
3|ST-1 03 wej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych . 230V ; 44 W ; 0,19 A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR 2-17 Wywiewniki hygrosterowalne - z wydajnoscig zalezng szt.
d.1./0138-01 od poziomu wilgotnos$ci wzglednej w pomieszczeniu.z kréccem przytaczenio-
3|ST-1 03 wym o srednicy 125mm przeptyw powietrza 15-75 m3/h
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
93/KNR 2-17 Anemostaty wyciggowe o srednicy 125mm szt.
d.1./0140-01
3|ST-1 03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
94|KNR 2-17 Nawiewniki okienne z wydajnoscig zalezng od wilgotnosci szt.
d.1./0156-03 wzglednej panujacej w pomieszczeniu przeptyw powietrza 4-30 m3/h,kolor bia-
3|ST—-1 03 ty
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
95|KNR 2-17 Ttumik akustyczny o $rednicy 100mm | dtugosci 0,6 metra szt.
d.1./0155-02
3|ST-1 03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 2-17 Ttumik akustyczny o $rednicy 125mm | dtugosci 0,6 metra szt.
d.1./0155-02
3|ST—-1 03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
97|KNR 2-17 Ttumik akustyczny o $rednicy 160mm | dtugosci 0,6 metra szt.
d.1./0155-02
3|ST-1 03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR 7-08 Regulator wentylatora do ptynnego sterowania predkoscig obrotowa wentylato- | ukt.
d.1./0403-03 ra, w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego.
3|ST—-1 03
5 ukt. 5.000
RAZEM 5.000
99 KNR 7-08 Regulator wentylatora do ptynnego sterowania predkoscig obrotowg wentylato- |ukt.
d.1./0403-03 ra, w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego
3|ST-1 03 oraz okreslonej wartosci podcisnienia panujgcego w kanale wentylacyjnym.
8 ukt. 8.000
RAZEM 8.000
100|KNR 2-17 Pierscien akustyczny 100mm szt.
d.1./0210-01
3|ST—-1 03
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
101|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy okragty o srednicy 100 mm szt.
d.1./0152-02
3|ST-1 03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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102|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy okragty o $rednicy 125 mm szt.
d.1./0152-02
3|ST—-1 03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy okragty o srednicy 160 mm szt.
d.1./0152-02
3/ST-1 03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy okragty o $rednicy 200 mm szt.
d.1./0152-02
3|ST—-1 03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 2-17 Klapa zwrotna o srednicy 100 mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3/ST-1 03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $rednicy 125mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3|ST—-1 03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR 2-17 Klapa zwrotna o srednicy 160mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3/ST-1 03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
108|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $rednicy 200 mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3|ST—-1 03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109/KNR 2-17 Regulator przeptywu powietrza o srednicy 125mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3/ST-1 03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
110|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 100mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3|ST—-1 03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm - analogia szt.
d.1./0136-01
3/ST-1 03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy m
d.1./0122-02 100mm
3|ST—-1 03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy m
d.1./0122-02 125mm
3/ST-1 03
90 m 90.000
RAZEM 90.000
114|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy m
d.1./0122-02 160mm
3|ST—-1 03
120 m 120.000
RAZEM 120.000
115|KNR 2-17 Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy szt
d.1./0122-02 125mm /tréjnik typ S(Spiro) o $rednicy 125/125/125mm/
3/ST-1 03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy szt
d.1./0122-02 160mm /tréjnik typ S(Spiro) o $rednicy 160/125/160mm/
3|ST—-1 03
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
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117|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy szt
d.1./0122-02 160mm /zaslepka typ S(Spiro) o $rednicy 160mm/
3/ST-1 03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
118|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy 200 |szt
d.1./0122-02 mm /zaslepka typ S(Spiro) o $rednicy 200 mm/
3|ST-1 03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
119|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy szt
d.1./0122-02 160mm /kolano typ S(Spiro) o $rednicy 160mm 45st/
3/ST-1 03
54 szt 54.000
RAZEM 54.000
120|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy szt
d.1.|0122-01 100mm /kolano typ S(Spiro) o $rednicy 100mm 90st/
3|ST-1 03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy 125 |szt
d.1./0122-02 mm /kolano typ S(Spiro) o $rednicy 125mm 90st/
3/ST-1 03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
122|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $rednicy szt
d.1./0122-02 160mm /kolano typ S(Spiro) o $rednicy 160mm 90st/
3|ST-1 03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR 2-17 Ocynkowana obejma montazowa z uszczelkg o srednicy 100mm szt
d.1./0122-02
3/ST-1 03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
124|KNR 2-17 Ocynkowana obejma montazowa z uszczelkg o $rednicy 125mm szt
d.1.|0122-02
3|ST-1 03
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
125|KNR 2-17 Ocynkowana obejma montazowa z uszczelkg o $rednicy 160mm szt
d.1./0122-02
3/ST-1 03
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
126|KNR 2-16 Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowa o gru- |[m2
d.1./0311-03 bosci 20mm - analogia
3|ST-1 03
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
1.4 Wezet cieplny
127|KNNR 4 Kompaktowy wymiennik ciepta o parametrach Qc.0.=115 kW, - analogia szt
d.1.|0501-05
4/ST-1 04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Instalacja solarna
128|KNR 7-08 Regulator solarny z czujnikami (1 x temp. kolektora, 2 x zasobnik buforowy, 1 x|pol.
d.1./0701-02 czujnik powrotu) - analogia
5/ST-1 05
1 pol. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 4 Tuleja zanurzeniowa do czujnika - analogia szt.
d.1./0412-06
5/ST—-1 05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNNR 4 Termostat zabezpieczajgcy z tulejg zanurzeniows - analogia szt.
d.1.|0412-01
5/ST-1 05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Stycznik pomocniczy - analogia szt.
d.1./0412-01
5/ST—-1 05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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132|KNNR 4 Termostat przeciwzamrozeniowy 65 - 5 st. C - zabezpieczenie przed zbyt nis- |szt.
d.1./0531-03 kg temperaturg czynnika solarnego (nastawa 7st.C)
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 3-drogowy zawor przetgczny R1 1/4" - do regulatora przeciwzamrozeniowego, |szt.
d.1./0411-05 z napedem elektrycznym - zasilanie 230 V 50Hz
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy Dn40 - GW 1 1/2", PN25 mosiezny przeznaczony do|szt.
d.1./0411-05 pracy z instalacja solarng
5/ST—-1 05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy Dn32 - GW 1", PN25 mosiezny przeznaczony do szt.
d.1./0411-04 pracy z instalacja solarng
5/ST—-1 05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
136|KNNR 4 Zawor spustowy kulowy Dn 25 ze ztgczka do weza szt.
d.1./0411-03
5/ST—-1 05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNNR 4 Ztgczka solarna z odpowietrznikiem rgcznym, mosigdz fi 22mm szt.
d.1./0430-03
5/ST—-1 05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
138|KNNR 4 Przewod przytaczeniowy do 1-go pola kolektoréw Dn16, stal nierdzewna, elas- |kpl.
d.1./0429-06 tyczny 2 x 1,0m, z pierscieniowymi ztgczkami zaciskowymi - analogia
5/ST—-1 05
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
139|KNNR 4 Solarny separator powietrza - analogia szt.
d.1./0412-06
5/ST—-1 05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR 7-07 Pompa obiegowa PS25 ze ztagczkami typu G 1 1/2" - R 1" do instalacji solarnej |kpl.
d.1./0101-01 zgodnie z projektem
5/ST—-1 05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 4 Zawor zwrotny Dn 32, PN25, mosigdz szt.
d.1./0411-04
5/ST—-1 05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142|KNNR 4 Zawor regulacji przeptywu Dn20, 1,5 — 6,0 I/min, Temperatura pracy max. szt.
d.1./0411-02 1500C, cisnienie max. 8 bar, skala glikolowa, przytagcza GW 1”.
5/ST—-1 05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNNR 4 Termomanometr R1/2" 63mm, zakres temperatur 0-150st.C, zakres ci$nien 0- |szt.
d.1./0531-03 10 bar
5/ST—-1 05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
144\ KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa solarny Dn25, cisn. otwarcia 6 bar szt.
d.1./0524-03
5/ST—-1 05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145/KNNR 4 Solarne naczynie wzbiorcze o pojemnosci 250 L, max.10 bar, przytagcze R 1", |szt.
d.1./0511-05 Sz X wys 634x 888mm.
5/ST-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy Dn25 - GW 3/4", PN25 mosiezny przeznaczony do |szt.
d.1./0411-03 pracy z instalacja solarng
5/ST—-1 05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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147|KNNR 4 Zawor kotpakowy naczynia wzb. R 1" szt.
d.1./0411-03
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNNR 4 Naczynie schtadajace V60, przytacza R1 ", 10 bar, 120 st.C szt.
d.1./0511-01
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" szt.
d.1./0412-06
5/ST—-1 05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
150/KNR 7-07 Pompa obiegu tadowania - strona wtérna, przytgcze G 2", 90 W 0,34 A, 230V | kpl.
d.1./0101-01 ze ztgczkamitypu G 2" -Rp 1 1/4
5/ST—-1 05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze, max. 6 bar, przytacze R 1", wymiary sz x wys|szt.
d.1./0511-05 7400x1066mm
5/ST—-1 05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 4 Zawor kotpakowy naczynia wzb. R 1" szt.
d.1./0411-03
5/ST—-1 05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNNR 4 Zawor regulacji przeptywu Dn 32, 10-40 I/min, Temperatura pracy max. 1600C, |szt.
d.1./0411-03 cisnienie max. 10 bar, przytacza GW 1"
5/ST—-1 05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154|KNNR 4 Wymiennik ptytowy WS1 obiegu tadowania wraz z izolacjg - analogia szt.
d.1./0504-01
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 7-08 Zestaw rozszerzajacy : Licznik ciepta typ 15 o przeptywie nominalnym 1,5 m3/ |szt
d.1./0701-02 h wraz z czujnikami temperatury Pt500 - analogia
5/ST—-1 05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 21-01 |SUCHA CHLODNICA SOLARNA 50 kW kpl.
d.1./0139-02
5/ST—-1 05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 Zbiornik buforowy pojemnos$¢ 2000L, temp. 95 st.C, ci$nienie 3 bar, kroéce 1 |szt.
d.1./0508-03 1/2", wymiary sz x w = 1350 * 2360 mm, izolacja z pianki bezfreonowej grubos-
5|ST-1 05 ci 100 mm, waga pustego 285kg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158/ KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa Dn25, R1", nastawa 3 bar, zabezpieczenie zbiornikow |szt.
d.1./0524-03 buforowych i wymiennika
5/ST—-1 05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNNR 4 Bufor co wezta 5001 szt.
d.1./0508-01
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNNR 4 Zasuwa odcinajgca do zaworu przetacznego i do by-passu, srednica Dn50 - szt.
d.1./0520-06 PN16
5/ST-1 05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNNR 4 Zawor przetaczny trzydrogowy DN50 z sitownikiem elektrycznym MC160 230 V |szt.
d.1./0411-06
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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162|KNNR 4 Ptaski kolektor stoneczny poziomy (powierzchnia brutto 5,23m kw., powierzch- |szt.
d.1./0432-03 nia czynna absorbera 4,71m kw), nadcisnienie robocze max. 6 bar, sz x w x gt
5|ST-1 05 = 2356*2200*85 mm - analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
163|KNNR 4 Rury taczace miedzykolektorowe (1 kpl. = 2 szt.) - analogia kpl.
d.1./0429-06
5/ST—-1 05
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
164|KNNR 4 Zestaw rur przytgczeniowych i korkéw do jednego pola kolektoréw stonecznych|szt.
d.1./0117-08 - analogia
5/ST—-1 05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165|KNNR 4 Zestaw tuleji zanurzeniowej - analogia szt.
d.1./0412-06
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 4 Zestaw mocujagcy do dachu skosnego (dachowka, blacha, papa) dla pola 3 szt |kpl.
d.1./0512-05 kolektoréw. - analogia
5/ST—-1 05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
167|KNNR N004- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 22 x1,5 metr
d.1./01-06-01-00
5/ST—-1 05
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
168/ KNNR NO004- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 28x1,5 metr
d.1./01-06-03-00
5/ST—-1 05
24 metr 24.000
RAZEM 24.000
169|KNNR NO004- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 35x1,5 metr
d.1./01-06-04-00
5/ST—-1 05
78 metr 78.000
RAZEM 78.000
170|analiza indy- |Analiza wlasna: Ksztattki do rur ze stali weglowej, ocynkowane do instalaciji c.t. |kmpl
d.1.|widualna
5/ST—-1 05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. 33,7x2,6mm Dn25 m
d.1./0402-03
5/ST—-1 05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
172|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. 48,0x3,2mm Dn40 m
d.1.|0402-05
5/ST—-1 05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
173|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. 60,3mm Dn50 m
d.1./0402-06
5/ST—-1 05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
174|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych - préba zasadnicza (pulsacyjna) proba
d.1.|0406-02
5/ST—-1 05
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
175/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacj z rur stalowych - dodatek za probe w budynkach  |m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
5/ST-1 05
159 m 159.000
RAZEM 159.000
176|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami o $r. wewn. 22 mm i grubosci izolacji 20 mm w |m
d.1./0101-19 ptaszczu z PVC
5/ST—-1 05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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177|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami o $r. wewn. 28 mm i grubosci izolacji 25 mm w |m
d.1./0101-19 ptaszczu z PVC
5/ST—-1 05
24 m 24.000
RAZEM 24.000
178|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami o $r. wewn. 35 mm i grubosci izolacji 30 mm w |m
d.1./0101-19 ptaszczu z PVC
5/ST-1 05
78 m 78.000
RAZEM 78.000
179|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami o $r. wewn. 48mm i grubosci izolacji 40mm w  |m
d.1./0101-19 ptaszczu z PVC
5/ST—-1 05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami o $r. wewn. 60,3mm i grubosci izolacji 50 mm w |m
d.1./0101-20 ptaszczu z PVC
5/ST-1 05
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
181|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.1./0601-01 ciggdw o $r.zewn. do 55 mm
5/ST—-1 05
11.461 m?2 11.461
RAZEM 11.461
182|Kalk. wtasna |Czynnik grzewczy glikol propylenowy 35% (-28stC) |
d.1.|ST—-1 05
5
160 | 160.000
RAZEM 160.000
183|KNNR 4 Zbiornik zrzutowy glikolu, plastikowy 50 L - - analogia szt.
d.1./0434-04
5/ST—-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNNR 4 Czujnik ci$nienia glikolu w uktadzie / zabezpieczenie pompy solarnej typu CS, |szt.
d.1.|0412-01 Pmax 10 bar , zakres regulacji 2 - 6 bar - analogia
5/ST-1 05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 BIALY MONTAZ
185|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02
6
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
186|KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych zeliwnych wolnostojacych o dtug. L=1400-1700 kpl.
d.1./0222-02 mm
6
4*4 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
187|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt'
6
4*4 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
188|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1./0137-03 mm
6
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
189|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe scienne z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1./0137-08
6
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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