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1. Przedmiot inwestycji

1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego w powiecie miasto Leszno, Przedmiotem

niniejszej czesci opracowania jest:

- budowa drég wewnetrznych

- budowa stanowisk postojowych,

- budowa ciggéw pieszych.

1.2 Podstawa opracowania

umowa o wykonanie prac projektowych,

mapa do celéw projektowych [1],

Dokumentacja badan podtoza oraz opinia geotechniczna na potrzeby projektu Budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w obrebie dz. nr ewid. 1/48 przy ul. Kakolewskiej w Lesznie, opracowanie Geoprofil Andrzej Stube.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) [4],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [5],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [6],
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e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych [7],
e Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdw Miejskich [8],
e  Katalog nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [9]

e pozostate obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem planowanej inwestycji jest skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora z zachowaniem wymagan
ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich waloréw estetycznych
inwestycji.

Zakfadanym efektem inwestycji jest:
- skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora poprzez budowe drogi wewnetrznej,

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu samochodowego i pieszego.

1.4. Inwestor
Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
64-100 LESZNO, UL. LESZCZYNSKA 42

2. Zakres inwestycji
Roboty drogowe w ramach inwestycji obejmuja;
- organizacje ruchu na czas budowy,
- obstuge geodezyjng przez caly okres trwania robét,
- roboty ziemne, zdjecie warstwy gleby, usuniecie nasyp6éw niekontrolowanych
- budowe drogi wewnetrznej,
- budowe zatok parkingowych,
- budowe chodnikéw,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

3. Okreslenie granic terenu inwestycji
Projektowana droga wewnetrzna zlokalizowana bedzie na dziatce nr 1/48 (arkusz 36).

Roboty zwigzane z budowa zjazdu w granicach pasa drogowego opisano w cze$ci B niniejszego opisu.
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4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

4.1 Zagospodarowanie istniejgcego terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/48. Powierzchnia terenu, na ktérym znajdujq sie
przedmiotowe dziatki nie jest zréznicowana wysokosciowo - teren ptaski, pochylenie ok. 2-3%.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja
oraz ul. Kakolewskiej i Osieckiej w Lesznie, uchwalonego uchwatg nr VII1/72/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003 r.

Inwestycja potozona jest na terenie oznaczonym w/w mpzp jako Mw.

4.2 Charakterystyka zieleni istniejgcej

Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki zestawiono w projekcie branzowym.

4.3 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentaciji badan podioza gruntowego wykonanej przez GEOPROFIL Andrzej Stube w lipcu 2016 1.
2010 roku projektant stwierdza, Ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Badany teren jest potozony w Lesznie przy ul. Kakolewskiej. Powierzchnia terenu jest plaska i ksztattuje sie w
okolicach poziomu 94,00-95,00 m n.p.m. .

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do IV warstw geotechnicznych o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu wytaczono glebe i piaski prochniczne, ze wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie czastek.
Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | obejmujgca piaski drobne oraz piaski $rednie zaglinione w stanie $redniozageszczonym.

Poziom wody gruntowej wystapit podczas wiercen w nastepujacej postaci:

Pierwsze zwierciadto wody nawiercono:

Zwierciadto swobodne na gt. 2,2-4,5 m p.p.t (89,97-91,74 m n.p.m)

Zwierciadta napietego przez wyzej zalegajace utwory niespoiste ustabilizowanego na poziomie -2,20 m p.p.t. 92,01
m n.p.m.

Drugie zwierciadto wody nawiercono:

Zwierciadto naporowego na gt. 3,2-3,5 m p.p.t (90,50-90,96 m n.p.m)

Poziom wody stabilizuje sie na gtebokosci 2,20-4,50 m p.p.t (89,97-92,08 m n.p.m.)

Wykonana dokumentacja geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajq zaliczyé go do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych. Opis warunkéw gruntowo-wodnych zawiera opracowanie [2]

stanowigce oddzielne opracowanie branzowe.

5. Elementy projektowane

5.1 Rozwigzania sytuacyjne

Zaprojektowano droge wewnetrzng biegnaca po wschodniej i potudniowej stronie dziatki.
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Dtugos$¢ drogi wynosi ~170m, a szeroko$¢ 5.0m. Pochylenie podtuzne na poczatkowym odcinku dtugosci 26.39m -
1.0%, na dalszych odcinkach 0.5%, pochylenie poprzeczne jednostronne 2.0%.
Droga wewnetrzna jest odwodniona za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow
Zlokalizowanych wzdtuz prawej krawedzi drogi.
Projektowane miejsca parkingowe zaprojektowano pod katem 90° do krawedzi drogi szeroko$ci 2.3m (3.6m w przypadku miejsc
dla pojazdow os6b niepetnosprawnych) i diugosci 5.0m. Zaprojektowano tacznie 100 miejsc dla pojazdéw osobowych (w tym 3

dla pojazdéw osob niepetnosprawnych). Pochylenie podtuzne projektowanych miejsc parkingowych 2%.

5.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z drég wewnetrznych, chodnikéw poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
projektowanych wpustow wigczonych do kanalizacji deszczowej.

Projekt architektoniczno-budowlany kanalizacji deszczowej stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego.

6. Technologia robét nawierzchniowych

6.1 Grupa nosnosci podtoza

Z uwagi na wystepowanie w podiozu nasypdw niekontrolowanych migzszosci 0.8-2.7m, przyjeto ich wymiane na
grunt nasypowy spetniajacy wymagania PN-S-02205.

Z uwagi na wykonanie warstwy nasypowej wykonanej na warstwie gruntow wysadzinowych przyjeto dla drég
wewnetrznych grupe nosnosci podtoza G2.

Dla ciggéw pieszych zlokalizowanych pomigdzy projektowanymi budynkami przyjeto posadowienie bezpo$rednie na

warstwie nasypdw niekontrolowanych, oraz grupe nosnosci podioza G4.

6.2 Droga wewnetrzna
Zgodnie z zaleceniami [3] przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi wewnetrznej:
- nasyp migzszosci 0.6-2.5m z gruntéw nasypowych spetniajacych wymagania PN-S-02205
- warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymatosci Re
C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),
- podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla kostki wg
PN-EN 1338),

6.3 Stanowiska postojowe
Zgodnie z zaleceniami [3] przyjeto nastepujaca konstrukcje stanowisk postojowych:
- nasyp migzszosci 0.6-2.5m z gruntéw nasypowych spetiajacych wymagania PN-S-02205
- warstwa wzmacniajaca podtoze gr. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymatosci Re
C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),
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- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla kostki wg
PN-EN 1338),

6.4 Chodniki

Zgodnie z zaleceniami [3] przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:
- warstwa wzmacniajaca podtoze gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymatosci Rc
C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

7. Krawezniki, obrzeza
Obramowanie:
- nawierzchni drogi wewnetrznej, stanowisk postojowych od strony zieleni kraweznikiem betonowym 15x30 typ uliczny na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania obnizony do 1cm,
- stanowisk postojowych na potaczeniu z droga kraweznikiem betonowym 15x30 typ drogowy wtopiony na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15, w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania obnizony do 1cm,

- chodnika obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Technologia rob6t ziemnych
Z uwagi na zakres robét polegajacych w wigkszosci na wymianie nasypow niekontrolowanych oraz wykonaniu koryta
pod nowg nawierzchnie chodnika przyjeto wywoéz gruntéw z wykopu na odktad. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu spetniajacego

wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu.

9. Rozbiorki

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ rozbidrek

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

- drogi wewnetrzne; 895 m2
- stanowiska postojowe 1173 m2
- chodniki: 670 m2

11. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne
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Spetnienie tego warunku polega¢ bedzie na usunieciu przeszkdd przy przemieszczaniu sie pieszych i
niepetnosprawnych, ktére stanowig krawezniki uliczne oraz nieprzekraczaniu dopuszczalnych pochylen poprzecznych i
podtuznych na chodnikach.

Usuniecie tych barier w rozwigzaniach technicznych ulicy polega na zastosowaniu obnizonego kraweznika na
potaczeniu stanowisk postojowych, drogi z projektowanymi chodnikami oraz prawidlowego zaprojektowania uksztattowania
wysoko$ciowego chodnikow.

Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano schoddw, progéw i innych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢
osobom na wozkach inwalidzkich. Zréznicowanie rodzajéw nawierzchni na poszczegoinych ciggach komunikacyjnych utatwi

orientacje osobom niewidomym.

12. Informacje uzupetniajace

Teren na ktérym jest projektowana jest inwestycja pofozony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i
obserwacji archeologicznej. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do kidrego zaistnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy robét winno by¢ zgodne z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie sie w Specyfikacji Techniczne

wykonania rob6t, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej nie dotyczy

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).
proj. mgr inz. Pawet Zyniewicz
uprawnienia drogowe nr WKP/0312/POOD/11
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1. Przedmiot inwestycji

1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego w powiecie miasto Leszno, Przedmiotem

niniejszej czesci opracowania jest:

- budowa zjazdu indywidualnego z drogi publicznej — droga klasy KD ujeta w mpzp

Zakres budowy drég wewnetrznych opisano w czesci A opracowania.

1.2 Podstawa opracowania

umowa o wykonanie prac projektowych,

mapa do celéw projektowych [1],

Dokumentacja badan podioza oraz opinia geotechniczna na potrzeby projektu Budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych w obrebie dz. nr ewid. 1/48 przy ul. Kakolewskiej w Lesznie, opracowanie Geoprofil Andrzej Stube.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) [4],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [5],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [6],
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e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych [7],
e Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdw Miejskich [8],
e  Katalog nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [9]

e pozostate obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem planowanej inwestycji jest skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora z zachowaniem wymagan
ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich waloréw estetycznych
inwestycji.

Zakfadanym efektem inwestycji jest:
- skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora poprzez budowe zjazdu,

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu samochodowego i pieszego.

1.4. Inwestor

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
64-100 LESZNO, UL. LESZCZYNSKA 42

2. Zakres inwestycji

Roboty drogowe w ramach budowy zjazdu obejmuja:
- organizacje ruchu na czas budowy,
- obstuge geodezyjng przez caly okres trwania robét,
- roboty ziemne,
- budowe zjazdu,
- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykoriczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw.

3. Okreslenie granic terenu inwestycji
Budowany zjazd zlokalizowany bedzie w granicach pasa drogowego przysztej drogi publicznej klasy D

(dojazdowej) ujetej w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja oraz

ul. Kakolewskiej i Osieckiej w Lesznie, uchwalonego uchwatg nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003 .

4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego
4.1 Zagospodarowanie istniejgcego terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/49 (arkusz 36).
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4.2 Charakterystyka zieleni istniejgcej

Istniejaca zielen oraz zieleh przeznaczong do wycinki pokazano w odpowiednim projekcie branzowym.

4.3 Istniejaca infrastruktura

W granicach pasa drogowego drogi KD nie wystepuija sieci uzbrojenia terenu.

4.4 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentaciji badan podfoza gruntowego wykonanej przez GEOPROFIL Andrzej Stube w lipcu 2016 r.
2010 roku projektant stwierdza, Ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Badany teren jest potozony w Lesznie przy ul. Kakolewskiej. Powierzchnia terenu jest plaska i ksztattuje sie w
okolicach poziomu 94,00-95,00 m n.p.m. .

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do IV warstw geotechnicznych o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu wytaczono glebe i piaski prochniczne, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.
Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | obejmujaca piaski drobne oraz piaski $rednie zaglinione w stanie $redniozageszczonym.

Poziom wody gruntowej wystapit podczas wiercen w nastepujacej postaci:

Pierwsze zwierciadto wody nawiercono:

Zwierciadto swobodne na gt. 2,2-4,5 m p.p.t (89,97-91,74 m n.p.m)

Zwierciadta napietego przez wyzej zalegajace utwory niespoiste ustabilizowanego na poziomie -2,20 m p.p.t. 92,01
m n.p.m.

Drugie zwierciadto wody nawiercono:

Zwierciadto naporowego na gt. 3,2-3,5 m p.p.t (90,50-90,96 m n.p.m)

Poziom wody stabilizuje sie na gtebokosci 2,20-4,50 m p.p.t (89,97-92,08 m n.p.m.)

Wykonana dokumentacja geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajq zaliczy¢é go do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych. Opis warunkéw gruntowo-wodnych zawiera opracowanie [2]

stanowigce oddzielne opracowanie branzowe.

5. Elementy projektowane
8.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano budowe zjazdu indywidualnego z przysztej drogi KD ujetej w miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Kakolewskiej i Osieckiej w Lesznie,
uchwalonego uchwatg nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003 r. na droge wewnetrzng obstugujaca dojazd
do projektowanych budynkéw mieszkalnych oraz projektowanych miejsc parkingowych. Zjazd zaprojektowano jako

dwukierunkowy szerokosci 5.0m. Krawedzie zjazdu dowigzano do ulicy za pomoca tukéw o promieniu 5.0m.
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Realizacja drogi publicznej przewidziana jest staraniem Zarzadcy Drogi, tj. Miasta Leszno.
5.2 Szczeg6t zjazdu

Zaprojektowano zjazd indywidualny szerokosci 5.0m z wyokragleniem o promieniu 5.0 m. Pochylenie podiuzne
zjazdu w granicach pasa drogowego 2.5% w kierunku krawedzi drogi wewnetrzne;.

Zjazd nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 15x30 typ uliczny wystajacym 12cm.. Od strony drogi publicznej

KD zjazd nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 20x22 typ najazdowy wystajacym 4cm.

5.3 Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych ze zjazdu w kierunku drogi wewnetrznej i projektowanych wpustéw.

6. Technologia robét nawierzchniowych

6.1 Grupa nosnosci podtoza

Z uwagi na wystepowanie w podiozu nasypdw niekontrolowanych migzszosci 0.8-2.7m, przyjeto ich wymiane na
grunt nasypowy spetniajacy wymagania PN-S-02205.

Z uwagi na wykonanie warstwy nasypowej wykonanej na warstwie gruntow wysadzinowych przyjeto dla drég

wewnetrznych grupe nosnosci poditoza G2.

6.2 Zjazd

Zgodnie z zaleceniami [3] przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu:
- warstwa wzmacniajaca podioze gr. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa wytrzymatosci Rc
C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN 197-1),
- podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 ¢cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
(wymagania dla kostki wg PN-EN 1338),

7. Krawezniki, obrzeza
Obramowanie:
- nawierzchni zjazdu od strony drogi KD kraweznikiem betonowym 20x22 cm typ najazdowy obnizonym do 4cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,
- nawierzchni zjazdu kraweznikiem betonowym 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, w miejscu

przeciecia sie z chodnikiem obnizony do 1cm.

8. Technologia rob6t ziemnych
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Z uwagi na zakres robét polegajacych w wiekszo$ci na wymianie nasypow niekontrolowanych oraz wykonaniu koryta
pod nowg nawierzchnie chodnika przyjeto wywo6z gruntéw z wykopu na odktad. Nasypy nalezy wykonaé z gruntu spefniajgcego
wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu.

9. Rozbidrki

W miejscu budowanego zjazdu nie przewiduje sie rozbiorke obiektéw budowlanych.

10. Urzadzenia obce

W zwigzku z budowywanym zjazdem nie wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczna.

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
- Zjazd: 25m2

11. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Spetnienie tego warunku polega¢ bedzie na usunieciu przeszkdd przy przemieszczaniu sie pieszych i
niepetnosprawnych, ktére stanowig krawezniki uliczne oraz nieprzekraczaniu dopuszczalnych pochyle poprzecznych i
podtuznych na chodnikach.

Usuniecie tych barier w rozwigzaniach technicznych ulicy polega na zastosowaniu obnizonego kraweznika na
potaczeniu stanowisk postojowych, drogi z projektowanymi chodnikami oraz prawidtowego zaprojektowania uksztattowania
wysoko$ciowego chodnikdw.

Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano schoddw, progéw i innych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢
osobom na wozkach inwalidzkich. Zréznicowanie rodzajow nawierzchni na poszczegolnych ciggach komunikacyjnych utatwi

orientacje osobom niewidomym.

12. Informacje uzupetniajace

Teren na ktérym jest projektowana jest inwestycja pofoZzony jest poza obszarem ochrony konserwatorskigj i
obserwacji archeologicznej. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do kidrego zaistnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy robét winno by¢ zgodne z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie sie w Specyfikacji Techniczne

wykonania rob6t, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej nie dotyczy

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko
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Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty podlegajace ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesnej. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

proj. mgr inz. Pawet Zyniewicz
uprawnienia drogowe nr WKP/0312/POOD/11




